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1958 BYGGMASTAREN 
byggnadsteknik 


af 


överdel 


i toppkvalitet 
från 


Färgmärkta rattar 
ger tydligare markering 


SS  - -ldättmanövrerad 
under hela vridmomentet 


NN 


AAAI, 


Helt forkromad spindel 
ger goda glidegenskaper J 


O-ring av specialkvalitet 
fri fran svavel och andra föroreningar som kan angripa godset 


Släta ytor 
utan smutssamlande avsatser 


Förkromning av högsta kvalitet 
genom helt automatiserad ytbehandling 


Komprimerat material 


genom rullgängning ger större slitstyrka 

Packning för 1/2 milj.-manövrering 

Specialpackningen har ingående provats i laboratorier och 
praktisk drift. Ventiler med denna packning har öppnats och 
stängts över 400.000 ggr med 80? vatten innan läckage upp- 
stått. Detta motsvarar 55 manövreringar per dag under 20 års | 
tid. För vatten med lägre temperatur ökar packningens livs- | 
längd avsevärt. | 
Provningsförhållandena, åtdragningsmoment m. m. har bestämts | 
med ledning av en undersökning vid Centre Expérimental de 
Recherches et d'Etudes du Båtiment et des Travaux Publics, 
Paris. 


Mies 


= 


NAF armatur = kvalitetsarmatur 


I NAF:s nya fabriksavdelning för sanitets- 
armatur, som nu färdigställts, finnes bl. a. 


helautomatiserad anlaggning for ytbehand- 


AB NORDISKA ARMATURFABRIKERNA LINKÖPING 


Linköping Stockholm Göteborg Lund Sundsvall Karlstad Falun 
290 60 22 94 80 197650 17310 154 40 55900 7110 


ingen (forkoppring med efterföljande för 


nickling och forkromning). 


raat LU 
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Cementsilo 
med vagaggregat for léscement 


Med vaganordningen kunna kvanti- 


teter fran 30 till 150 kg uppvagas. 


VVS-TEKNISKA BYRÅN | 


_ Ingenjor C E Lindgren 
Torsvikssvdngen 58 » Lidingö » Tel. 651018 


KNUTSON — BEISCHER 


TOMAS GRAND - BORLÄNGE 


Konsulterande ingenjorsfirma for 


Varme- 
| Schaktning — Lastning — Planering Ve nti lation or och 
Bandtraktorer och Grävmaskiner S an itetste k n | k 


med 

ie skopvolymer upp till 2,0 m® 
Gr Utredningar, konstruktioner och program- 
a . handlingar till alla slag av ång-, värme-, 
ventilations- och sanitetstekniska 


is u anlaggningar 

1, Kontoret Bost.tel. Knutson 11585 

Växel 11880 Beischer 125 82 f 2 fo 
Kontroll och besiktningar Ce 


; Beg. Arbetsmaskiner: N. ÅL U Rd D G R E BY = 


BANDTRAKTORER LASTMASKIN CINE 2 
| st. HD 10 med vinsch och Gigantic med Fordson Major SKORSTENAR - 
stubbrivare. TistklDA18: motor. 2000 st. (ca 7 mil) byggda. Pabyggnader under drift. - : 
G - Eget tegelbruk i Uppsala. Firman grundad 1869. ne: 
ae MASK N h GRUSELEVATOR Bland byggda Leena märkas: : 
emag me jup oc NER oe . Falconbr. Nikkelverk A/S, Kristiansand 1 st, 4 116 m. 
nöjd a ee Barburgrini i forstkl. skick. Ljusnans Sulfatfabrik, Marmaverken .. 1 » » 106 » 
pes 99: Uddeholms A.-B., Sulfatfabrik, Skoghall 1 » » 103 » 
5 ARE Ostrands Sulfatfabrik, Ostrand ........ 1» » 103 » 
CHAKTVAGNSVINSCH BETONGBLAND Korsnäs Sågverks A.-B., Sulfatfabr., Gävle 1 » >» 102 » 
Q i ss Örebro Pappersbruks A.-B., Örebro .... 1 » » 101 » 
ep: Sanco. Holst med VM slamoror 3055 sr A.-B. Kemi O/Y, Kemi, Finland SÖRISA NA 1» »- 98) » 
- o 5 a Ls o 4 “ A.-B. Iggesunds Bruk, Iggesund ........ 17» NN 
Ovanstående maskiner säljas på goda villkor (ev. uthyrning). Trävaru AND USvartölle SVALbVik ene TOS AVES 
Stora Kopparbergs Bergslags A.-B. .... 2 » » 85 » 
D. JACOB SSON AB Am. Turk. Investment Corp., Istanbul .. 1 » » 46 » 
Gjuterivägen 15, Bromma. Tel. 28 91 90 Ångpanne- och industriella inmurningar utföras 
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Planera bygget med den | | a ie 
alltmer efterfragade . 2 S k a p r eg | i 
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Mellby-Skärmen 


Lådhandtd 
i Hardplat 


av armerat råglas över Er 


> entré. Den ger en behaglig 


känsla av luftighet och sol, 


En detalj i FÄRG för varjeay 


samtidigt ett effektivt regn- samt kök. IBE köksfläktar 
skydd. Säljes i tusental: derobs-, Tambur- och HallFl 
EN VERKLIG SUCCÉ Sarderopsstanger i teleske 1 
Passar alla överallt. | 
— Patentanmäld — 


Tillverkas i 8 olika typer. F 


Nu även i farg IBE-Produkter = Kvalitetsproduky 


| 


| 


Prisbillig — Stark — Stilig Infordra offert och prover från tillverkaren 


| 
| 


oe gale raat INDUSTRIBOLAGET ELMEKAN, 


VITTARYD. Tel. 75 


Visas pa årets S:t Eriks Mässa | 


AB BORGHAMNS 
KALKSTENSBROT 


BORGHAMN 


HOGKVALITATIVT MASKINGLAS 


fran ett av Europas 


ee ee tillverkar och forsdaljer | 
maskinglasverk a ; : | 
| röd, grå och ljusgrå = | 
a kalkstensarbeten till | 
HÄRDAT SÄKERHETS- trappor, golv, fönsterbänkar: 
GLAS FÖR BYGGNADS- | 
ÄNDAMÅL 2 | 
BNO MAE fasadbeklidnader m. m. | 
Aktiebolaget | 
Tel. Rogslösa 20015, 201 21 
Emmaboda Glasverk Postadress: Box 50, Borghamn 
Emmaboda Tel. 108 40 Godsadress: Borghamn 
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SIEMENS 
IBYGGNADSKYLSKAP ssa laa 


ee forbattrad 


Fastare och 
spanstigare — 


fs 


Pe 


ep AKE 78 har elegant, modern form och praktiskt dis- 


ad innerbehdllare av plast i isgrén färgton. Konstruktio- jusne porösa hoard tillverkas enligt metodersFene 


är helt nya för Sverige. 


1 Gr gedigen och då aggregatet saknar rörliga delar, ar- 5 
ar kylskåpet ljudlöst. Inga radiostérningar. "Tag en bit av den nya boarden. Tryck pa den så 
ze Rymd: 78 liter märker Ni materialets fasthet och spänst. Mot- 
Using" = kylfack med lade ståndskraften mot slag och stötar är större. Såga 
s 1-droppvattenskål i den och se på snittytornas jämnhet och skarpa > 
EE Salevia kanter. Mala och Ni far en perfekt finish med ; 
een See: Xx mindre färgåtgång. | 
Bborinredning? 2. dörrhyllor Ljusne ansvarar för kvalitén med sitt namn eller — 
Vikter Soka märke på varje platta. 


Garanti: 10 år på kylaggregatet, 
oa 1 år pa övriga delar. 


Dimensioner Bredd mm Höjd mm Djup mm 
Innermått 410 510 375 Ring Ljusne- a 
Yttermatt 550 770* 570** försäljaren, Bes 
*inkl. dvergaller 880 mm typer av board ; 
**inbyggnadsdjup 7 | 
Re: å 4 z 2 % Hard i 
pen levereras på begäran med vänsterhängd dörr. anta är 
She - alvhar = 
mens kylskåp i inbyggnadsmodell är utfört i eae 2 
srensstimmelse med SIS 600027. aS ‘3 
ig Porös EP 
‘ alga ast Perforerad 3 
a A LSCHAFT : 
JAN SKELECTRO PER OSAR IENGESELLSC Profilpressad 
Dubbelslät 


GENERALAGENT : 


/ENSKA SIEMENS AKTIEBOLAG 
CKHOLM + GOTEBORG - MALMO + SUNDSVALL - NORRKÖPING : SKELLEFTEA 
ÖREBRO - KARLSTAD - JÖNKÖPING - UPPSALA + LULEA 


LJUSNE-WOXNA AKTIEBOLAG LW LJUSNE 
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Förenade Färg 


presenterar en 


av stort intresse 


för branschen... 


Den nya byggnadstekniken med 
putsfria betongytor har nödvändig- 
gjort en anpassning av måleritekni- 
ken såtillvida att traditionella färger 
inte längre är lämpliga på grund av 
den skadliga inverkan alkalier och 
fukt i betongen har på dem. Det 
har länge stått klart att något nytt 
måste komma och Förenade Färg har 
sedan lång tid arbetat med denna 
betydelsefulla fråga. 


För omkring ett år sedan framlade 
vi för branschen en lösning av pro- 
blemet blankt måleri på putsfria be- 
tongytor — metoden fick namnet 
B57. Den var det första steget i ett 
utvecklingsarbete som syftade till ett 
måleri som i kvalitet var jämförbart 
med ett oljefärgsmåleri och som av 
oss garanterades 100 %-igt säkert 


fra 


mot alkalierna och fukten i betes 
Det gällde för oss att arbeta vil 
att få fram en förenklad lösning 
bibehållande av de goda gru 


utsättningar B57 ägde... 


Nu kan vi presentera den slutg} 
lösningen — B58 är en färg som 
kelt och snabbt ger en perfekt I 
yta på väggar och tak av betc 
kök, badrum, trappuppgångar 
en yta som ej påverkas av all 
och fukt i betongen. B58 bestå 
en enda färg som efter palagc 
i två skikt med antingen pensel/ 
le eller spruta ger ett färdigt res: 
och som av oss till 100 % garant 
resistent mot skadeverkningar ini 
Förenade Färg har därmed lä 
ett viktigt bidrag för anpassnit 
av måleriet till den nya tekr 
inom byggnadsbranschen. 


färg för 


blankt måleri 


På betong 


garanterar B58? 
ösning AB Förenade Färg er- 
r av problemet blankt måleri 
tong innebär att vi under fack- 
lansvar garanterar: 
måleri med 100 %-ig säkerhet 
Ht i betongen alkaliskt reage- 
ide ämnen. 
måleri med 100 %-ig säkerhet 
It i betongen kvarvarande fuk- 
het. 

måleri med 100 %-ig säkerhet 
Ht eftergulning. 

måleri med blankhet som 
erensstämmer med det tradi- 
nella oljefärgsmåleriets. 

måleri som är smutsavvisande. 
måleri som är ekonomiskt på 
nd av färgens goda sträckför- 
ja. (På sandspacklad yta sträc- 
den sig 4—5 m? i första stryk- 
gen, och 7—8 m? i andra stryk- 
gen, per liter färg.) 


Ga | ae fe 


Ett måleri som är fullt tvattbart. 
(B58 har i Gardners Tvättbarhets- 
provare modell 105 visat sig tåla 
mer än 15000 cykler utan att ge- 
nombrytas.) 

@ Ett måleri som tål fett och stekos. 

@ Sist men inte minst — ett snabbt 
måleri. (Från grundstrykning ill 
färdigmålning behöver B58 mind- 
re än 2 dagar.) 


för snabbare, lättar 


hållbarare målning 


med 1007? garanti 


för resistens mot 


alkalier och fukt! 


GÖTEBORG 

Huvudkontor och fabrik 

Box 4, Järnbrott, Tel. 45 00 20 
Avdelningskontor : 
STOCKHOLM Tel. 18 04 40 
MALMÖ Tel. 636 65 
ÖREBRO Tel. 125532 
SUNDSVALL Tel. 562 85 
LULEÅ Tel. 115 87 


| SVENSKA GIPSSKIVOR 
AV INTERNATIONELL TOPPKVALITE 


Dimensioner: 

Gyproc-skivor tillverkas 
i 9 mm tjocklek för flam- 
skyddande beklädnader 
samt 13 mm tjocklek för 
brandhärdiga beklädna- 
der samt med raka eller 
fasade långkanter i 4 
olika standardstorlekar. 


Standardformat: 


+ .2000 X 1200 mm 
2400 X 1200 mm 
2500 x 1200 mm 
2700 x 1200 mm 


Vikt per kvm: 


9mm ca 7,5 kg 
13 mm ca 10,0 kg 


SVENSKA AB GYPROC VARBERG 


HYDROPAL 


U derhållsfri takpapp 


ANHYDROL 


Kallfl. fuktisoleringsmedel 


ledstanger i 
Ramin 


| Ett absolut kvistrent lövträ. | 


Vacker struktur, likhet 
med ljus Ek, fornaémlig 
polerad yta. Betsas i: 
Teakfarg, Mahogny, 
Gabon och Ek. 


CARLINUM 


Trdkonserveringsmedel 


KOPRALIN 


Trdkonserveringsmedel 


UCO- -farger 


Vrokogseecsiiig sag 


Formanligt pris. 
Begar offert. 
Aterforsaljare 

antages. 


Vi tillverkar allt 
inom branschen 


AB Vetlanda 


Ledstangssvarveri 
VETLANDA Tel. 326 


2 An JOH. C OHLSSONS + Bis 


; ; STRYK HOLM, — BROMMA: i 
Tel. 25 68 81, 25 68 82:.: Rikssamtal 25 88 
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EDDELANDE 


Av två av Statens Nämnd för Byggnads- 
forsknings handlingar, som varit slutsålda, 
har nu en mindre restupplaga blivit till- 
gänglig för försäljning och kan så långt 
lagret räcker rekvireras från förlaget. 
Nr 23 Radhuset, 

dess planläggning och ekonomi, 
av professor Nils Ahrbom Kr. 10:— 


Nr 24 Underhallskostnader för hyres- 
fastigheter i Stockholm, 
av byradirektér Knut Bildmark 
Kr. 10: — 


Sändes portofritt om likvid insittes 
pa vårt postgiro nr 31 24 


BYGGMASTARENS FORLAG 


Kungsgatan 32, Stockholm C. 


allet i 
1958 BYGGMASTAREN 
arkitektur 


öljande: 


, LENNART: Eslövs medborgarhus 
IND, HANs: Medborgarhuset i Eslöv 


ist, Nits: Bostadshöghus 1950—1958 


f | 1958 BYGGMASTAREN 
byggnadsteknik 


Organ för Stockholms Byggnadsförening och Svenska Arkitektföreningen, 
avd. av Svenska Teknologföreningen. 


Adress: Byggmästaren, Kungsgatan 32, Stockholm. Tel. 23 31 05. Post- 
giro 3124. 
Redaktörer: Civilingenjör SVR Börge Algers och arkitekt sar Erik Thelaus. 
Redaktionssekreterare: Arkitekt sar Hillevi Svedberg. 
Redaktionskommitté: Civilingenjör svr Boris Blomgren, civilingenjör Carl 
Knutsson, arkitekt sar Leif Reinius, civilingenjör SVR Georg Schackne, 
arkitekt SAR Tore Webjörn och arkitekt SAR Torsten Westman. 
Redaktionsombud: Dir. Victor Bährner och länsarkitekt Ebbe Borg, 
Malmö, samt arkitekterna SAR Gunnar Hoving och Per-Olof Klang, 
Göteborg. 
Ansvarig utgivare: Arkitekt SAR Moje Bergström. I tidskriften gjorda ut- 
talanden står för författarnas räkning och är endast om så anges att anse 
som uttryck för ståndpunktstagande av någon av de föreningar, som utger 
tidskriften. 
Byggmästaren utkommer med 24 nummer om året. 12 nummer behandlar 
arkitektur och 12 nummer byggnadsteknik. 

Sverige 


Danmark Övriga 


Prenumerationspriser för helår (gällande från den 1/7 1956): Finland utlandet 


Norge 
Endast lösnummer upplaga A+ B (24 nummer)......... «. 40:— 50:— 
Endast lösnummer upplaga A (12 nummer) Arkitektur ... 30:— 40:— 
Endast lösnummer upplaga B (12 nummer) Byggnadsteknik 30:—  40:— 
Lösnummer + klotband upplaga A+B ........ssssssc oc 60:— 70:— 
Lösnummer + hfr. band upplaga A+B os sc:.soos ess sosse. se 70:— 80:— 


For halvarsprenumeration (endast l6snummerupplagorna) gäller hälften av 
arspriset med tillägg av kr 3:—. 
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DK 711.553.17(485 Stockholm):656.015:725.38 
EVERETT, ROGER: En kommentar till Stockholms stads parkeringsutredning. 
Byggmastaren 37 (1958) nr B 7, sid. 141—146 


Kommentar till artikel i Byggmastaren B 2, 1958. Artikeln illustrerad med diagram, ritningar 
och fotografier 


DK 725.38(73) 
HULTQUIST, Sven: Några parkeringshus i USA. Byggmiastaren 37 (1958) 
nr B 7, sid. 147—149 


Intryck fran en studieresa. Artikeln illustrerad med ritningar och fotografier 


DK 643.6:696.123 
HOLM, LENNART: Hjärtats frågor. Byggmastaren 37 (1958) nr B 7, sid. 150—151 


Inlägg med anledning av presentationen av byggelementet »Hjartat» i ByggmAstaren B 4, 1958. 
Artikeln illustrerad med ritningar 


Bouvin, Bo: Svar. Byggmastaren 37 (1958) nr B 7, sid. 152—153 


Svar på arkitekt Lennart Holms inlägg »Hjartats frågor» i Byggmastaren B 7, 1958. Artikeln 
illustrerad med ritningar och fotografi 


DK 693.61:69.022.3:69.059.25 
DöHrKor, Hans: Reparation av fasadputs. Byggmastaren 37 (1958) nr B 7, 
sid. 154—156 


Föredrag hållet infor Nordiska Putskommittén. Artikeln illustrerad med ritning och fotografi 
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CENY-takpannemaskin 


Betongtakpannor, en aktuell tillverkning, som sker säkrast med en kvalitetsmaskin, 
som själv kontrollerar att en bra takpanna tillverkas. 


Vi tillverka och projektera anläggningar för Edert behov med maskiner för en 
kapacitet av 1 700—16 000 pannor pr skift, i såväl halv- som helautomatiskt 
utförande. 


AB MJÖLBY NYA MEKANISKA 


MASKINFABRIK TEL. 861 MJOLBY 
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) 7) 1958 BYGGMÄSTAREN 
byggnadsteknik 


å omslaget: Projekt till parkeringshus. Civil- 
igenjör Sven Hultquist. 


Comments on car parking investigation 
y R Everett 


‘he investigation carried out by Stockholm 
ity was published in Byggmästaren nr B 2, 
958 and was a comparison of the build- 
ag and yearly costs for 4 different types 
f multi-storey parking structures, namely 

. Garage under open ground 
. Open-sided structure with shops, service 

station and storage in the ground and 

cellar floors 
. Open-sides structure as in 2 but with 
offices along the two longer elevisions 
. Automatic parking structure of autosilo 
type (Pigeon Hole). 

As a basis for the planning considera- 
ions certain standards were assumed in the 
orm of preliminary planning regulations 
or trafficated space inside or contiguous 
rith buildings. 

A minimum floor to ceiling height of 
,40 m was assumed in spite of other au- 
horities who suggest a minimum of be- 
ween 1.95 and 2.20 m. One should cer- 
ainly be allowed to build open-sides struc- 
ures with a floor to ceiling height of 
10 m. 

It has been discussed that sizes of park- 
1g berths could be split up with perhaps 
0% at 450X2 and 40% at 5.50 
.50 m. In such a case a part of the struc- 
ire could be designed for small cars with 
mall turning radius. If the cars are not to 
e split up into 2 sizes it is doubtful if 
25 m is sufficient for the width of a 
arking place for big cars with large doors. 

Another regulation stated that where only 
ne ramp was used it should be built ap- 
rox. 2 m wider than the prescribed width, 
> that one had an emergency traffic file. 
Since the accidents which may happen 
n ramps are small both in number and 


size, and in a structure of this nature a 
skilled personnel can immediately assist the 
Stricken car, it seems doubtful that such a 
regulation should be neccessary. 

The motive for the investigation was to 
compare different kinds of multi-storey car 
parking structures built on the same site. 

Referring to the garage under open place 
the investigation has said that the soil con- 
ditions and water level could make the 
construction of an underground structure 
difficult and expensive, but it does not say 
how much of the cost for this garage repre- 
sents the extra earth-retaining and tanking 
work. 

In the planning of the auto silo two car 
lifts were assumed for 264 cars. Experiences 
in America suggest that 100 cars per lift 
should be an absolute maximum. 

The personnel costs seem to be very 
much on the high side and these represent 
nearly 30 % of the total annual costs. With 
a more rational and simple system of 
directing the cars to the parking places and 
taking payment the personnel costs could 
be reduced significantly. Such matters as 
the directing of traffic and the organisation 
of the personnel should be given very care- 
ful thought from the earliest planning stage, 
and such possibilities as parking booms 
should be considered. 

The investigation shows once again the 
seriousness with which one approaches the 
parking problem in Sweden today: one 
hopes that these comments together with 
other discussions which the investigation 
should have roused will help toward the 
building of car parking structures in the 
very near future. 


Repair work on damaged facade plastering 
By H Diihrkop 


As a rule, the cause of the damages can be 
found in the underlying surface, the layer 
of plaster or the way in which the work 
has been done. It is almost always neces- 
sary to remove entirely the plaster in the 
damaged areas. Thus it is convenient to 
begin with this and establish the cause of 
the damage. When the cause is evident and 
repair work is started it should be observed 
that no new mistakes are made. 

The time for repair work 
spring or autumn. 

Hacking sould be done with great care 
and along horizontal or vertical lines in 
order to make the difference between the 
old and the new plaster show up less. 
Scraping with a chisel is a practical way 
to make the new plaster penetrate slightly 
under the old layer. 

The preparation of the surface has to be 
effected with great care. Some time after 
necessary repairs of the surface have been 
carried out, the exposed areas are flushed 
with water, the surface being simultaneously 
scrubbed or brushed if necessary so as to 
remove all dust and loose materials — the 
surface will absorb so much water that its 
water content will be adequate when plas- 
tering is started. In such cases where a 
lean mixture is used for plastering or 
where the surface is very uneven, it may be 
advisable to coat the underlying surface and 
the edges of the old layer of plaster with 
a thin layer of binding paste immediately 
before plastering. If the surface to be plas- 
tered is thin and smooth, it is recommend- 
able as a rule to spray on a thin layer of 
mortar rich in cement in good time before 
plastering so that the priming layer can be- 
come sufficiently strong. 

Plastering should be carried out with a 
mortar made of the same kind of sand and 


should be 


binding agent in the same proportions as 
the original plaster. The plaster is to be 
slapped on and, while work goes on, the 
adjacent plaster should be covered to pro- 
tect it against spattering. This will be made 
very much esaier if the areas are kept 
within straight lines. If necessary, a few 
trial plasterings are carried out to establish 
the effect of adding a pigment on the 
appearance of the dry, hardened layer of 
plaster. 

The hardening conditions of the plaster 
are tentatively regulated by keeping the 
newly applied plaster moist for a consider- 
able time and, if possible, protected against 
changes in temperature. 


STATENS HANTVERKSINSTITUTS KURSER 


Bl. a. anordnas följande kurser: 


A. Dagskurser i Stockholm 


Byggnadsbranschen 
Specialkurs i golvbeläggningsteknik 22—27 sept. 
Specialkurs i skötsel av arbetsmaskiner 29 sept.— 
4 okt. 
Informationsdag i moderna glaskonstruktioner 
6 okt. 
Specialkurs i sprängningsteknik 10-15 nov. 
Specialkurs i konstbetong 17-22 nov. 
Specialkurs i modern putsteknik 24-29 nov. 
Fortbildningskurs för byggmästare 1-13 dec. 


Målare 

Kurs i målning för arkitekter 1-3 okt. 

Kurs i målning för byggnadskontrollanter 
27-31 okt. 

Specialkurs i industrilackering 10-15 nov. 

Specialkurs i billackering 1-6 dec. 


Oljeinstallatörer 
Behörighetskurs 24 nov.-6 dec. 


Rörinstallatörer 
Specialkurs i kopplingsteknik för plaströr 
15-20 sept. 
Mastarbrevskurs 
Förberedande 19-22 nov. 
Huvudkurs 24 nov.—6 dec. 
Tentamen 8-10 dec. 
Kurs i avvagningsteknik 10-15 nov. 
Kurs i arbetsledning 3-8 nov. 


Svetsning 

Fortbildningskurs i gas- och elektr, svetsning 
6-15 okt. 

Specialkurs i lattmetallsvetsning 20-21 okt. 

Specialkurs i zinklegeringar 22-23 okt. 

Specialkurs i hardl6dning 24-25 okt. 

Fortbildningskurs i gas- och elektr. svetsning 
24 nov.—6 dec. 

Specialkurs i svetsning for konstruktörer 
24-29 nov. 


B. Kurser utom Stockholm 


Byggnadsbranschen 
Specialkurs i golvbeläggning i Malmö 17-21 nov. 


Galvanisorer 
Specialkurs i galvanisering i Malmö 20-24 okt. 
Specialkurs i ytbehandling av metaller i Malmö 
27-29 okt. 
Målare 
Specialkurs i billackering i Malmö 24-29 nov. 
Mästarkurs i Malmö 1-10 dec. 
Specialkurs i sprutteknik och sandspackling: 
7 kurser i 6:e distriktet 4—27 sept. 
6 kurser i 11:e distriktet 6-25 okt. 
4 kurser i 10:e distriktet 3-15 nov. 
8 kurser i 9:e distriktet 17 nov.—20 dec. 
Specialkurser i avancerad målningsteknik på 6 
platser enligt särskilt program, 
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Atomenergin och Sverige. Skrift utgiven 


av Aktiebolaget Atomenergi. Uppsala 
1958. 24 sid. Rikt illustrerad. Kan re- 
kvireras från Aktiebolaget Atomenergi, 
Informationsbyrån, Lövholmsvägen 5-7, 
Stockholm 9 


Så heter en flott broschyr som AB 
Atomenergi gett ut. Den behandlar kort- 
fattat (24 A4-sidor) och lättillgängligt de 
flesta frågor som rubriken ger anledning 
till. Som smakprov får tjänstgöra nedan- 
stående principskisser som illustrerar 
atomkraftens fredliga användning bl. a. 
vid bostadsuppvärmning. 

BAs 


Atomreaktorns princip 


regleringsstavar 


uranstav 
varmt tungt vatten 


PACE tungt vatten 


moderator 
reflektor 


strdlskydd— = 


Atomvarmeverkets princip 


bostadsuppviirmning 


hett tungt vatten 


varmt vanligt vatten 


= ward 
YI vanligt vatten 


pump 


+ 
kallt tungt vatten PP 


Atomkraftvärmeverkets princip 


hett tungt vatten 
+ 


bostadsuppvärmning 
elektricitet 


tT Pump 
kallt tungt vatten PIE 


Atomkraftverkets princip 


turbin värmeväxlare reaktor 
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Akustiske problemer i skolebygninger 
av Fritz Ingerslev, Jérgen Petersen och 
Jörgen Kristensen. Statens Byggeforsk- 
ningsinstitut. Rapport nr 23. Duplice- 
rad, Köpenhamn 1957, 45 sid. Illustre- 
rad. Pris 12 D kr. I kommission hos 
Teknisk Forlag, Köpenhamn V eller hos 
AB Svensk Byggtjänst, Kungsgatan 32, 
Stockholm C 


Under åren 1953-1956 har Lydtek- 
nisk Laboratorium, Köpenhamn, med 
stöd fran Statens Byggeforskningsinsti- 
tut utfört mätningar av de akustiska for- 
hallandena i en rad danska skolor. 

Avsikten har varit att fastställa krav 
på ljudisolering och akustisk reglering 
av klassrum då det under kommande år 
förestår en livlig skolbyggnadsverksam- 
het i Danmark. 


I föreliggande rapport redovisas 
resultaten av dessa mätningar. Mer 
komplicerade problem, såsom akustik- 
reglering i större samlingssalar har icke 
behandlats. 


Redan vid valet av en skolas belägen- 
het bör de akustiska problemen beaktas. 
Dels bör undervisningen inte störas av 
utifrån kommande ljud, industri-, trafik- 
buller osv., dels bör omgivningen inte 
störas av elevernas verksamhet på rast- 
gård eller idrottsplats. I ett avsnitt be- 
handlas dessa problem och ges några 
generella anvisningar. 


Planlösningen av skolbyggnaden ägnas 
nästa avsnitt. Även här gäller den vik- 
tiga regeln att genom förnuftig planlös- 
ning kan kostbara specialkonstruktioner 
undvikas. 

De resultat som erhålles vid fältmät- 
ningar av luftljudisolering mellan två 
rum är ej blott beroende av det gemen- 
samma byggnadselementet utan även av 
flankerande konstruktioner. Inverkan av 
denna flanktransmission framgår av de 
mätresultat med kommentarer som be- 
handlas i avsnittet om luftljudisolering- 
en. En viktig roll i detta sammanhang 
spelar korridorerna mellan klassrum; i 
vissa fall kan genom akustisk dämpning 
av dessa även en förbättring av ljudiso- 
leringen erhållas. 

I det följande kapitlet behandlas aku- 
stikregleringen av klassrum. 

För att uppnå goda akustiska förhål- 
landen bör efterklangstiden nedbringas 
till 0,6-0,7 sek. och för detta resultat 
erfordras som regel absorbenter av två 
olika typer, Helmholtz- och membran- 
absorbenter. Ur praktisk synpunkt är 
beklädnad av taket den bästa lösningen. 
Inverkan av de två absorbenttyperna på 
efterklangstiden framgår klart av de 
gjorda mätningarna. 

För den i akustiska lagar och mät- 
metoder något bevandrade läsaren läm- 
nas i rapporten många värdefulla syn- 
punkter och anvisningar. Genom ett fler- 
tal tabeller och de därtill hörande kur- 
vorna lämnas en åskådlig översikt av en 
mängd olika konstruktioners luft- och 
stegljudsisolering samt metoder för aku- 
stikreglering. 


Sten Wahlström 


Tejper. En handledning för industr 
inköpare och tekniker. Handbok i sje 
häftande tejp. Utgiven av G Ringe 
& Co Kommanditbolag (GARCO). Stay 
holm och Åstorp 1958. 120 sid. MM 
illustrerad. Distributeras genom Seel | 
| 
if 


Stockholm. Pris 6 kr 
Handboken, som är en sammanstall 
av uppgifter om olika slags tejper, so), 
dag finns att tillgå, deras egenskaper 4 
användning inom industrin, är avss), 
som en vägledning för inköpare och t 
niker inom industrin. | 
Inledningsvis ges en definition av | 
greppet tejp och redogörs för grupyy 
delning av tejperna med hänsyn till k; 
struktion, egenskaper och användning. 
Vad beträffar tejpernas användn 
inom byggnadsindustrin framhåller ha: 
boken papperstejpernas lämplighet | 
maskering vid målningsarbeten och | 
skarvning av isoleringspapp på gat 


| Hi 
Fig. 1. Aluminiumfolietejp forseglar skandal 
ventilationsrör 


Plastbehandlade tygtejper kan p. g. a. of 
draghallfasthet, formbarhet och vatta! 
täthet användas t. ex. för skarvning 
varmelednings- och luftkonditionerins 
ror. For rorskarvning används även tej 
av plastfilm, t. ex. vinyl- och polyet: 
tejper. Aluminiumfolietejp brukas bl. || 
for forsegling av skarvar i ventilation 
ror (fig. 1). 


(TT 


Fig. 2. En specialapparat för fastsattning av vin: 
plastiejp som linjemarkering på golv i verkstadk 
och fabriker. Användes även for skarvning / 
golvpapp med pappersteip på byggen etc. 


Slutligen visas i handboken exempel 4 
vanligare tejpapparater. Fig. 2 visar d 
sådan apparat, att användas för bl. 
skarvning av golvpapp med tejp. L Ri 


| 
| 


| 
| 
| 
| 


wan: Otillräcklig täckning av skorsten 


yggefejl. Billedsamling av Borge T 
orentzen. Statens Byggeforskningsinsti- 
it, Anvisning nr 39. Köpenhamn 1957. 
0 blad i samlingspdrm. Illustrerad. Pris 
D kr. I kommission hos Teknisk For- 
1g, Köpenhamn V eller hos AB Svensk 
yggtjänst, Kungsgatan 32, Stockholm C 


itt byggfelsregister har startats av Sta- 
ens Byggeforskningsinstitut och stads- 
rkitekten Börge T Lorentzen, R¢édovre, 
Yanmark. Uppgifterna om byggfelen ar 
amlade pa blad i AS5S-format, avsedda 
tt insättas i ringparmar. Bladen kom- 
ner att sändas ut kontinuerligt i tid- 
kriften »Byggeindustrien». En utomor- 
entligt god idé som förtjänar efterföljd 
ven här i landet. Den första utsand- 
ingen omfattar fuktproblem och vi 
terger ett exempel. Man har emellertid 
mdvikit att publicera adresser, varför 
oken inte torde vara till gagn för ut- 
räglade skeptiker. 

B As 


Yvan: Olamplig utformning av takutsprang 


ledan: När takutsprang saknas 


Tätheten hos rörfogar i avloppsledningar 
av Lave Niklasson. Statens nämnd för 
byggnadsforskning. Rapport 45. Stock- 
holm 1958. 95 sid. Illustrerad. Pris 9 kr. 
Distribueras av AB Tidskriften Bygg- 
mästaren, Stockholm 


Ökade driftskostnader och andra olägen- 
heter för ledningar, pumpverk och re- 
ningsverk uppstår om grundvattnet till- 
låts infiltrera genom otäta fogar. De 
moderna kommunikationerna bidrar till 
att bebyggelsen i våra samhällen breder 
ut sig över allt större arealer. De vidlyf- 
tiga nät av avloppsledningar som skall 
betjäna dessa bebyggelseområden måste 
därför göras sådana att det till renings- 


verken överförda avloppsvattnet inte 
späds ut med grundvatten. 
De traditionella fogningsmetoderna 


med cementbruk eller varmgjuten asfalt 
har visat sig ha vissa olägenheter. Det 
har därför varit önskvärt att införa bätt- 
re metoder, grundade på nya material 
och arbetsförfaranden. Utbildningen av 
rörens skarvytor, i den mån de nya ma- 
terialen inte lämpar sig för dessa, med- 
för också problem. 

I rapporten redogöres för olika meto- 
der beträffande fogning av betongrör, 
som utförts enligt 1949 års betongrörs- 
normer, samt för en del försök som 
gjorts på laboratorier och arbetsplatser 
för att utröna fogmaterialens egenskaper. 
För att få underlag för bedömning av 
fogarnas täthet har normer och bestäm- 


Armering; funktion och egenskaper av 
Arne Hillerborg. Kurs i betongteknik. 
Föredrag nr 4. Kursen anordnad under 
ledning av Cement- och Betonginstitutet, 
Stockholm 1958. 18 sid. Illustrerad 


Ur denna trevliga skrift återger vi ne- 
danstående översikt över normerade ar- 
meringsstal. Det bör tillfogas att HJS 
70 nyligen också normerats under be- 
teckningen SS 70. 

BAs 


melser som tillämpas i utlandet, främst 
i USA, studerats. 

Laboratorieförsöken har även syftat 
till att få fram sådana metoder för prov- 
ning av fogmaterial som senare kan in- 
föras som standard i eventuella svenska 
normer för fogmaterial i avloppsled- 
ningar. Dessa försök bör fortsättas. 


SNB, Informationsutskottet 
H 


Pudsfri beton av V Gallge. Statens 
Byggeforskningsinstitut, rapport nr 24. 
Duplicerad. Köpenhamn 1958. 33 sid. 
Illustrerad. Pris 8 D kr. I kommission 
hos Teknisk Forlag. Köpenhamn V eller 
AB Svensk Byggtjänst, Stockholm 


Man har byggt betonghus med invändigt 
putsfria ytor sedan drygt fem år i Sve- 
rige. Förutsättningarna för att goda re- 
sultat skall uppnås med den nya bygg- 
metoden är idag större än tidigare: form- 
material och formsättningsmetoder har 
förbättrats, material för spackling och 
målning har utvecklats, arbetsrutin ut- 
bildats. Projekteringen av putsfria hus 
har också som följd härav ökat starkt. 

{ fackpressen har fortlöpande införts 
artiklar med erfarenheter från genom- 
förda försök och projekt. Föreliggande 
rapport är huvudsakligen ett koncentrat 
av tidigare publicerade rön. Litteratur- 
förteckningen i slutet av boken omfattar 
36 referenser, flertalet med svenska för- 
fattare. 

Rapporten har fyra kapitel, som be- 
handlar: betongens efterbehandling, for- 
mar för putsfri betong, formoljor samt 
betongens sammansättning, konsistens 
och komprimering. Vidare avhandlas i 
fyra bilagor: formtryck, formplattors 
egenskaper, isotropa plattors moment 
och nedböjningar samt anisotropa plat- 
tors nedböjningar. 

Rapporten har som främsta mål att 
orientera byggfolk, som tidigare ej byggt 
putsfritt, men det lönar sig också för 
den redan erfarne att läsa den. För- 
fattaren har i klar och koncentrerad 
form sammanstält erfarenheterna av att 
bygga putsfritt. 

Hans Hägg 


Översikt över normerade armeringsstål || 
Sträck ae 
re bar 
7 eran kring Di ; 
Normerad Beteck= \\(verklig dorn Framstallningssatt Utseende MER SON 
enligt? ning eller no- ned mm 
minell) aie 
kg/mm? meterö 
BB 1949 St 37 22 0,5d | Varmvalsning | Wen Gula andar 5—32 (50) 
BB 1949 St4 26? d | Varmvalsning (cee — ae Roda andar 5—32 (50) 
BB 1949 St 52 343 2d | Varmvalsning ea Sas) Gröna andar | 5—32 (50) 
BB 1949 Ks 40 408 5d | Varmvalsning 6655553 oO 4 632 
KBSM a ; 
he 5 Vs 40° 40 5d | Kallbockning RS 6=12 
BB 1949 | i 
KBSM Ns 50 50 2d | Kalldragning + svetsning fff 5 (4)—12 
1956: 2 | es eal 
oe | Ks 60 60 5d |Varmvalsning SEER OO 4 6—16 
1957: 
aS HJS70| 70 | Sd |Kallstrackning a “A toes 
normerad (a 
1 BB-= Statliga betongbestammelser. 4 Utseendena kan avvika fran de skisserade. Ks 60 skal 
KBSM = Kungl. byggnadsstyrelsens meddelanden. dock ha tätare och/eller kraftigare kammar an Ks 40. 
2 Gäller för d<30 mm. För större diametrar något 5 Gäller kvalitetskrav, ej bockning i konstruktionen. 
lägre värde. 6 Får ej användas som tryckarmering (t. ex. pelare). 
3 Gäller för d 18 mm. För större diametrar något 
lägre värde 
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Sound insulation of single leaf walls av 
Per Granholm. Chalmers Tekniska Hög- 
skolas Handlingar nr 194. Gumperts 
förlag. Göteborg 1958. 48 sid. Illustre- 
rad. Pris 8 kr 


En viktig faktor for en vaggs ljudiso- 
lering är vaggens massa per ytenhet. 
Teoretiskt kan visas, att om man bort- 
ser fran bdjstyvheten, ljudisoleringen ar 
direkt proportionell mot produkten av 
vaggens massa och det infallande lju- 
dets frekvens. Författaren gor i forelig- 
gande arbete en teoretisk utredning av 
bdjstyvhetens inflytande och en ekva- 
tion hirledes ur vilka masslagen erhal- 
les som ett specialfall. Undersökningen 
utgör ett led i ett mer omfattande forsk- 
ningsarbete som bedrives vid Chalmers 
Tekniska Högskola. 


Sten Wahlström 


Varmeledningstal hos olika jordarter av 
Erik Saare och Carl-Gésta Wenner. Sta- 
tens Nämnd för _byggnadsforskning. 
Handlingar nr 31. Stockholm 1957. 128 
sid. Illustrerad. Pris 8 kr. Distribueras 
av AB Tidskriften Byggmdstaren, Stock- 
holm 


Frågan om vara jordarters verkliga 
värmeledningstal in situ har aktualise- 
rats av flera skäl. Antalet centrala vär- 
meverk ökar ständigt och för framtiden 
projekteras redan atomvärmeverk. Vär- 
men distribueras medelst lämpligt vär- 
memedium genom långa kulvertled- 
ningar. Dessa ledningars värmeförluster 
få icke överskrida en ekonomisk gräns. 
Hus utan källare för bostäder, skolor 
m. m. ha blivit allt vanligare. Vid dessa 
och många andra slag av byggnader, 
t. ex. fryshus, är det nödvändigt att kän- 
na en del om jordarternas termiska egen- 
skaper för att undvika misslyckanden. I 
litteraturen = tillgängliga uppgifter äro 
sparsamma och torde endast kunna be- 
traktas som mycket grova approxima- 
tioner. 

Man har hittills vanligen bestämt 
jordarternas värmeledningstal med en 
plattapparat med permanent värmeström. 
Ett dylikt förfarande är emellertid osä- 
kert emedan det kan förändra fukthal- 
ten och fuktfördelningen i jordarterna. 
Författarna ha med utgångspunkt från 
en metod som redan 1931 föreslogs av 
svenskarna Stålhane och Pyk kommit 
fram till en sondkonstruktion (se fig.) 
som relativt snabbt möjliggör bestäm- 
ning av jordarternas värmeledningstal 
på fältet. Den korta försökstiden gör att 
man icke riskerar fuktändring i mate- 
rialet. 


poem 
Sond för A-vardebestamning av jordarter i deras 
naturliga lagring 
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I sondens centrum finnes en mot- 
standstrad, som under försöket tillfores 
konstant elenergi. Termoelement place- 
ras pa olika radiella avstand fran mot- 
stindstraden. Ju mindre varmeledande 
jord desto högre temperatur i termoele- 
menten. Matematiskt kan denna värme- 
strömning behandlas som ett specialfall 
av Fouriers differentialekvation för vär- 
meledning. 

Med hjälp av den nykonstruerade ap- 
paraturen ha ett antal fältförsök ut- 


förts, som redovisas i boken. Apparatu- 


rens och metodens praktiska använd- 
barhet ha därmed bevisats. 

Författarna anse det möjligt att göra 
upp separata nomogram för grus, sand, 
mo etc. vilka någorlunda tillfredsstäl- 
lande skulle ange vederbörande jordarts 
värmeledningstal. Som ett första steg i 
denna riktning har i slutkapitlet en sam- 
manställning i tabellform av värmeled- 
ningstal för olika jordarter upprättats. 

Enkla beräkningsmetoder och form- 
ler finnas redan tillgängliga för genom- 
förande av kalkyler rörande värmeför- 
luster genom jordmaterial vid olika slag 
av byggnadsverk. Det förutsättes emel- 
lertid att man känner de aktuella jord- 
arternas värmeledningstal. Så länge man 
icke gör detta måste alla beräkningar 
bli kvantitativt osäkra. Det synes vara 
i insikten härom bokens författare lagt 
ned ett så omfattande arbete på att lösa 
denna uppgift. De ha i det föreliggande 
arbetet redovisat sina resultat på ett 
förtjänstfullt sätt, och det vore önskvärt 
om de kunde beredas tillfälle att full- 
följa så många försöksserier att ovan- 
nämnda nomogram kunde bli verklig- 
het. 

HE 


TIDSKRIFTER 


Vorfertigung Landwirtschaftlicher | 
bäude von Hans Deschepper. Die BA. 
technik, 5/1957. Berlin 


Författaren har konstaterat att man ri _ 
ter allt större svårigheter att, specili— 
pa landsbygden, fa jordbrukets drift: 
byggnader utförda. Svårigheterna ull | 
kommer dels på grund av den allt st@j _ 
bristen på utbildad arbetskraft och c 
— liksom alltid — på grund av vads 
hindrande inverkan. 

Med denna bakgrund har författa. 
gjort försök att använda fabrikstillw 
kade element för såväl den bäran ~ 
stommen som för inredningsdetallj 
Elementen har genomgående utfört 
armerad betong och fértillverkning 
har drivits så långt att t. o. m. golvet; 
vererats i element! 

Författaren understryker fabrikst es 
verkningens handikap beträffande ökäå 
transportkostnaden och behovet av st 
ra serier. Han räknar i det senare fl 
let optimistiskt med att kunna anvari 
elementen även vid industribyggnader) 
> Att författaren till sist kommer fr: 
till att byggnadskostnaderna inte tl 
högre än vid traditionellt byggande v 
nar om en obotlig optimism, förmod 
gen parad med benägenhet för felkk 
kylering. 

I Sverige har motsvarande försk. 
gjorts vid flera tillfällen. Trots att 
kunnat arbeta med det ur transportsy 
punkt lämpligare materialet trä och tr 
att bristen på arbetskraft långt tidiga 
än i Tyskland aktualiserat dessa frag} 
i Sverige, har man måst konstatera I 
det hantverksmässiga platsbyggeriet ij! 
nu lang tid framåt måste domine 
byggandet på landsbygden. 


Nils Holmqv 


Hilfskonstruktion för den 
Hangekran 


cf ot a) 


Treledsbage med hjdlpkonstruktion fran travel 


”SANDBY” 


MOTSTRÖMSBLANDARE, 75 — 2000 liter 
TVÅNGSBLANDARE, =: 500— 2000 liter 


för cementgjuterier, asfaltverk och betongstationer. 


OBS! På förekommen anledning vilja vi meddela, att de betong- 
blandare vi tillverka äro av typ tvångsblandare och motströmsblan- 
dare och ej att förväxla med s. k. frifallsblandare. 

Genom att blandningsmaterialet under blandningen bringas in i 
vissa bestämda rörelseriktningar erhålles på kort tid en välblandad 
betong, som ifråga om kvalitet och cementbesparing är det bästa 
som kan åstadkommas. 

Vid prov som vi låtit utföra 1955 vid Statens Provningsanstalt 
med en 350 liters blandare, S. S. 350, erhölls ett synnerligen gott 
resultat. De många cementvarufabrikanter, betongstationer och 
asfaltverk — tusentals i Sverige och utlandet som införlivat 
»Sandby»-blandarna med sin maskinpark ha också uttalat sin stora 
tillfredsställelse med dessa maskiner. 


Vi rekommendera även våra tillverkningar av 
TORKTRUMMOR för torkning av grus och stenmaterial 
TRANSPORTSKRUVAR för cement m. m. 


otströmsblandare »Sandby» S. S. 350 


Tvångsblandare »Sandby» T. 1500 


Specialprospekt och 
prisuppgifter 


lämnas pa begäran 


e FÖRSTKLASSIG KVALITET 

e LÅGA UNDERHÅLLSKOSTNADER 
e EFFEKTIV BLANDNING 

e PERFEKT SERVICE 

e KORTA LEVERANSTIDER 

e FÖRMÅNLIGA PRISER 

e BÄSTA REFERENSER 


AB SANDBYMASKINER 


Södra Sandby. Tel. 1, 3 och 319 Linjeväljare 


BYGGMÄSTAREN 1958, B 7 


IX 


Fackfol | Tee K raftkalk | 


Bostad1, 
Huskve\, 


Arkitek) 


Distriktsarkite% 
Flensborn, Huigy 
Konstruktör: ika 
tekniska Byrda% 
Entreprenör: iy 
firman | 7 


ingenior 
Carl-Ake Wahlstedt 
Jönköping 


Kraftkalk ger bättre bruk med dessa fördelai 
Sedan 1954 har vi använt Kraftkalk | 


till all ut- och invändig puts samt mur- 2 z | 
ning. Vi vill ge Kraftkalk de allra bästa @ Hög tryckhallfasthet | 
vitsord, då vi vid slut- och garantibe- @ Frostbestandigt 


siktningar aldrig fått anmärkning pa 
sprucken eller flagad puts. Kraftkalk ger 


en vacker yta, grundning inbesparas och 


@ Ringa krympning — 1/, jämfört med vanligt bruk 
@ Kan stå över till följande dag 


bruket blir lättarbetat med god vid- @ Lättarbetat — blandas i tombola eller vilken anni 
haftningsférmdga. Dessutom är Kraft- blandare som helst 


kalk ekonomiskt i bruk. @ Ekonomiskt — av 3 säckar — 120 kg erhålles 1 mij 


färdigt bruk 


Kraftkalk är en hydraulisk kalk som ger en eee 


Verkmdastare sprickfri puts — lika hård rätt igenom 


Gunnar Björk 
Huskvarna 


I kvarteret Spelmannen-Ringleken i 
Huskvarna har vi för bostadshus om 98 
lägenheter utfört all invändig puts samt 


 KVARNTORP  KVARNTORP 
utvändig stockning för serponitputs med 


Kraftkalk. Jag kan intyga att det är 


den bästa kalk vi hittills använt, och Tillverkare 


våra beställare är mycket belåtna med SVENSKA SKIFFEROLJE AB . ÖREBRO 


resultatet. 
Huvudförsäljare 
AB INTERPARES . ÖREBRO . TEL. 124880 
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EN KOMMENTAR TILL STOCKHOLMS STADS PARKERINGSUTREDNING 


Ay civilingenjör SVR Roger Everett! 


Alla är medvetna om de stora parkeringssvarigheter, 
som har uppstatt i de centrala delarna av vara storsta- 
der. Trots byggandet av nagra parkeringsgarage har 
bristen pa parkeringsplatser blivit större och större. 


Det är fullständigt klart, att den hittills enda an- 
vändbara lösningen på problemet att få bort stilla- 
stående bilar från gatorna i cityområden är att par- 
kera bilarna i flera våningar i s. k. parkeringshus. 
Eftersom sådana hus kräver stora investeringar, har 
Stockholms stad gjort en utredning om kostnaderna 
för olika typer av parkeringshus vilken publicerades 
inr B2 för i år av denna tidskrift. I utredningen har 
kostnaderna beräknats på basis av rådande bygg- 
nadskostnader och löner i Sverige i dag. Man har 
jämfört kostnaderna för fyra olika typer av parke- 
ringshus under förutsättning att de byggts på samma 
tomt, nämligen kv. Lammet i Stockholm. 


De typer som behandlas i utredningen är: 
1. garage under öppen plats; 


1 Civilingenjör Sven Hultquist, konsulterande ingenjörs- 
byrå. 


Vinjetten: Fig. 1. Öppet parkeringshus i Atlanta, Georgia, USA. (Plan 
och sektion samt interiör se fig. 5—7) 


5* 


DK 711.533. 17 (485 Stockholm):656.015:725.38 
2. Oppet parkeringshus med butiker, bilservice och 
lager i botten- resp. källarvåningen; 
3. Oppet parkeringshus som enligt 2 men med kontor 
pa de tva langsidorna; 
4. automatiska parkeringshus av autosilotyp. 

I utredningen har man jämfört inte bara anskaff- 
ningskostnader utan även arskostnader med hänsyn 
tagen till rdnta och amortering pa kapital, personal- 
kostnader, skatt, drift och underhall under enhetliga 
forutsattningar. Dessa anges dels i sjalva utredningen 
och dels i bil. 2 till utredningen, som heter »Preli- 
minara normer for trafikutrymmen belagna inom 
eller i anslutning till fastigheten». 

Förf. håller med om, att dessa normer är bra som 
enhetliga förutsättningar för utredningen. Man tvekar 
inte om att ett parkeringshus, byggt enligt dessa nor- 
mer, skulle fungera, och att trafikutrymmena 1 fas- 
tigheten skulle erhålla en acceptabel och enhetlig 
standard. Samtidigt tycker man, att normer som är 
minimimått vid granskning av aktuella projekt an- 
tingen borde vara mer flexibla eller representera ab- 
soluta minimimått. Detta hellre än att som nu vara 
en rekommendation, som man kan riskera kommer 
att användas av granskande myndigheter som minimi- 
mått. 
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Om man jämför dessa normer med de i utlandet 
och i vårt land i praktiken förekommande, observe- 
rar man t. ex. att den fria höjden från golv till tak 
enligt utredningen är minimum 2,40 m, där tyskarna 
(2) föredrager 2,20 m och där man i USA kan gå ned 
så lågt som till 1,95 m. I Sverige har arkitekt Yngve 
Alvå i en utredning för SNB om parkeringshus (1) an- 
givit 1,95 m—2,10m och handboken Bygg (6) anger 
2,05 m som minimimått. Den dimensionerande fak- 
torn vid bestämmande av lägsta takhöjd i öppna par- 
keringshus bör vara längden på den person som 
måste gå till eller från sin bil. Maximilängden med 
hatt torde inte behöva sättas till mer än 2,10 m, och 
man frågar sig sålunda, varför utredningen har be- 
stämt sig för ett mått, som brukar vara dimensione- 
rande för varmgarage och inte bör gälla som mini- 
mått för öppna parkeringshus. 

Utredningen har försökt att göra normerna flexibla 
ifråga om körbanans bredd, och det star att vid 90° 
uppställing gäller följande huvudmått för körbane- 
bredden: 

Körbanans bredd 6,00 7,00 
Parkeringsplatsens bredd 2,50 2,25 
Parkeringsplatsens längd 5,50 m 


Det har framhållits att i Sverige dar en stor del av 
bilarna är mindre an 4,50 x 1,60, vore det lönande 
att på något sätt dela upp parkeringsplatserna pa två 
storlekar, t. ex. ca 60 % aA 4,50 X 2,20 och 40 % 
a 5,50 x 2,50 m (1). Om en sådan uppdelning skulle 
komma ifraga, borde en del av parkeringshuset di- 
mensioneras efter bilar, som är bade mindre och 
har en mindre svangningsradie än de som forut- 
satts som dimensionerande i utredningen. 

Man kan tänka sig, att med sådana sma bilar en 
bredd pa parkeringsplatsen av 2,25 m kunde an- 
vandas i samband med en korbanebredd av 6 m. Detta 
under förutsättning att tillräckligt manga platser av 
större format finns for de större bilarna. 

Bortser man fran en sådan uppdelning, är forf. 
inte absolut övertygad om att 2,25 m räcker for 
parkeringsplatsens bredd. Normerna antyder att par- 
keringsplatsens bredd i första hand beror pa svang- 
ningsm6jligheterna fran körbanan, vilket är riktigt. 
En annan betydelsefull faktor är emellertid möjlig- 
heten att öppna bildörrarna utan att skada bilen eller 
närstående bilar. Eftersom man har planerat för en 
bil med en bredd av 2,0 m har man endast 25 cm 
för dörrens öppnande och för urstigning. 

Ännu en sak, som kan diskuteras är normen som 
lyder: 


»Körbanor och ramper 


med endast en fil bör undvikas. Om dylika behöver 

användas och de utgör enda förbindelsen till ett större 

last- och garageutrymme, måste de utformas med en 

körbanebredd, som tillåter förbifartsmöjligheter vid 

fordonshaverier, dvs. för lastbilar 5,5 m och för per- 

sonbilar 5,0 m>. 

Den idén är givetvis bra, att man har en nödfalls- 
fil, så att man i händelse av mindre haverier såsom 
punktering eller motorstopp kan köra förbi en stilla- 
stående bil. Det kan emellertid ifrågasättas om det är 
ekonomiskt lönande, eftersom ökningen i rampbredd 
från 3,0 till 5,0 m betyder en utrymmesökning av 
40 m* per ramp och våning. Med tanke på att nor- 
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merna gäller huvudsakligen parkeringshus, där e 


skicklig personal finns, som kan ta hand om bilarna ni 
och att bilen star på en lutande ramp, bor det inte@in: 


vara svårt att fa bort bilen innan stora olägenheter 


på själva rampen, om den obligatoriskt måste göras 
tillräckligt bred för två filer. | 

Trots att det sagts, att planeringen och beräk 
ningarna har varit ganska grova och schematiska, 
känner man sig uppfordrad att diskutera vissa saker 


i detalj. Detta som en komplettering till utredningenf- 


mer än som en kritik mot densamma. 


ringshus, byggda på samma tomt. Beträffande alter- 
nativet garage under öppen plats har författaren sagt, 
att grundförhållandena var svåra och att grundvat-: 


tennivån låg relativt högt. Det framgår inte klart 


av utredningen hur mycket av kostnaderna för det? 
underjordiska garaget som representerar det relativt 


dyrbara isoleringsarbete, vilket skulle behövas vid ettt 


sådant hus i kv. Lammet. Det är därför svårt att dra 
några allmängiltiga slutsatser av byggnadskostnaderna: 
i detta fall. 


| 


Även detaljplaneringen av autosilon kan diskuteras, , 
dels därför att utredningen säger sig inte vara saker | 
på hisskostnaderna dels för att två hissar torde vara} 


för litet för ett parkeringshus som rymmer 264 bilar. 
Detta är en sak som har utretts i USA, och den 


amerikanska utredningen har kommit till det resulta- ; 


(4). 


Om man alltså i princip antar att huset är till 40 % | 
belagt kl. 17, betyder detta att 100 bilar finns i huset, || 


och om man antar tidsatgangen 1 min. per billeverans 
och hiss, vilket inte är onormalt, måste man räkna med 


att det tar 50 min. att få ut de 40 % bilarna. Givetvis || 
kommer inte alla pa en gang för att hämta sina bilar, || 


men om detta sker mellan kl. 17 och 17.30, kan man 


anta, att väntetiden kommer att bli-ratt lang (i varje || 


fall av storleksordningen 10-15 min.). Detta Sverens- 
stammer med siffrorna i den amerikanska utredningen, 
som anges i tabell C. 


Antal fordon 


Fig. 2. Undersökning av utiam- 
nings- och parkeringstider i par- 
keringshus i Chicago den 25 april 
1955 


Väntetid i minuter 


0 
Klockan 9 10 11 12 13 14-15-16 17 18 


Sedan den amerikanska undersökningen utfördes | 


har snabbare hissar kommit i marknaden, och detta 
kan inverka pa hisskapaciteten. (Hissarna i Chicago 
hade hastigheter enl. följande: 

vågrätt 0,8 m per sekund 

lodrätt. 1,4 » » ea) 


tet, att 100 bilar per hiss borde vara absolut maximum || 


En annan viktig punkt som borde diskuteras är 
den personal som har förutsatts som erforderlig för 
anläggningen. Med undantag av autosilon planeras 
de olika husen enligt självbetjäningssystemet. Detta 
innebär att personalkostnaderna skulle minskas så 
mycket som möjligt, samt att föraren får parkera 
sin bil på parkeringsplatsen, varvid man slipper kost- 
naderna för den som skulle ta emot bilen och köra 
upp och parkera den. 


Antal fordon 


0 Åk 
Klockan: 7 6) 9) 10) 11 (213-1415 16 17 18; 19) 20) 24: 22 23 WATT 


Fig. 3. Inlämning, utlämning och beläggning i parkeringshus i Chicago 
den 2 febr. 1956 


Tidigare har det i Amerika varit — och ar i viss ut- 
sträckning även fortfarande — praxis att packa bi- 
larna, sa att man måste använda vagnmottagare for 
att fa bilarna stående i den ordning efter vilken de 
kommer att hamtas. Det har emellertid visat sig, att 
de extra personalkostnader, som uppstar med denna 
metod, inte ar lonande att ta jamfort med de obelagda 
bilplatser, som kan tänkas uppkomma. Det är bättre 
att lata föraren själv köra bilen till parkeringsplatsen 
och i manga fall hitta och valja ut parkeringsplats. 

I Tyskland har sma stoppar använts pa golvet, sa 
att felparkering inte kan uppstå. Pa detta sätt borde 
det vara möjligt att slopa vaningsvakten och be- 
gransa personalen till omkring 5—6 st. En annan moj- 


"Tabell A. Ankomst- och parkeringstider i parkeringshus i Chicago? 


lighet är att slopa kassa och vagnmottagare och låta 
våningsvakten ta ansvaret för betalning osv. 


Parkeringshus i Chicago 


Tabell B. Tidsfördröjning vid ankomst 


Minimum] Maximum] Medeltal 


| 166,0 s 


Vantetid på gatan ........ — 47,5 s 

id ircanacetumerc seas seen UTPRARS 32,8 s 20,6 s 

OVALT EN or usage nei: 20,6 s 187,8 s 68,1 s 
(3 min.) | (1 min.) 


Tabell C. Tidsf6rdréjning vid utfart 


Minimum| Maximum| Medeltal 


VWantannekOeereemics reso: == i SES 41,1 s 
Näntan vid kassani sr. ..cc oc 18,4 s 62,0 s DISS 
Mantan i vestibule so. cs 69,8 s 682558) | 335.055 
Woe VD AoT Ar 89,7 s 986,5 s 399,9 s 


(1,5 min.) (16,4 min.) (6,7 min.) 


Tabell D. Hisstider 


ee Procent | Medeltal 
turer 
Typ A (inlämning av en bil 
och atergang tom) ...... 274 2750 63,3 s 
Typ B (uppkörning tom, ut- 
lamning av en DIE. css 148 WSs 60,1 s 
Typ C-1 (inlämning av en bil 
och utlämning av en fran 
motstaende box, utan extra 
ISSKOTelsen) Perna a 18 1,8 87,3 s 
Typ C-2 (inlämning av en bil 
och utlämning av en inklu- 
sive flyttning av hissen) .. 549 Dios 100,4 s 
Typ C-3 (inlämning av en bil 
och utlämning av en, med 
undanflyttning av en bil i 
främre raden for att den 
bakre skall bli åtkomlig). . ot 0 — 
Total antal hissturer ...... 979 100,0 84,0 s 


1 Med högst 328 bilar samtidigt behövde bakre utrymmet inte 
användas. 


Parkeringstid 
Ankomsttid an 
Under 16 30131 ; 60 ie 2 2- 3- 4 4- 5 5- 6 6- i as 8 Over 8 Total Procent 
15 min.} min. min. tum tim tim tim tim | tim tim tim 
BAOROWK ls ec ser seeda 1 1 2 0.2 
ee Dre Gene ORR eee ees aon il 1 1 4 Ul 0.8 
Sl, Gs ee ENSE 1 7 9 6 6 5) 5 2 4 28 JE 8.5 
föll ÖRE as ers ae ee, ae 2 3 3 21 15 9 9 4 9 ii 2D 104 SH 
1: == [hi aS erie ere 3 5 18 36 10 16 10 4 2 6 8 118 13.8 
FB Nee ee ies se crevasse 7 11 15 22 16 15 6 5 3 1 3 104 1a 
Wall Bo ae ei eR neers 2 5 8 19 ili 10 ff 2 1 1 3 75 8.8 
RE el Aes rons) ates ele enidcone 5) a 17 29 14 11 ih 3 1 94 11.0 
‘4 \ == SV 5A ec ecle peOnO aR 4 8 14 26 21 1J 3 1 1 1 93 11.0 
13 Öns OSS 5 6 1124 16 5 2 3 2 1 2 54 6.3 
. 6 =o See ee 3 5) 6 6 6 2; 1 3 1 1 1 35 4.1 
T= GR ola gen ene 4 3 13 8 3 Dy 1 34 4.0 
| Sig) TORS Siena cree snål se 2 2 6 9 2 | 21 DPS) 
'V=— DOs Genes a aoe 4 of 7 3 1 22 DAG 
20 ==> Sa ie eee 1 4 11 1 1 18 Dat 
ENG (0) eae re ser 1 1 0.1 
IROENIPS Sete eee ercecrone 32 50 105 195 124 121 72 34 24 DS He 855 100.0 
PEOCONE gece ere ce se a ws) Snes 3.8 5.8 1253 22.8 14.5 14.1 8.4 4.0 2.9 2.9 8.5] 100.0 
Ackumulerat procenttal. 3.8 9.6 PD) 44.7 59.2 3S || Bile 85.7 88.6 91.5 | 100.0 
12 Februari 1956 
Genomsnittlig parkeringstid 3 tim 13 min. 
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Fig. 4. Plan av parkeringsanläggning i New Haven, Connecticut, USA 
(s. k. Pigeon hole garage) 


Tabell E. Driftsbudget och kostnader för parkeringshuset i New 
Haven 


Benamhi | Budget |Anslag fdr} Utgifter for 
endmning : sees ER Hecke 
1956 jan.—juni | jan.—juni 
Personalkostnader..... $ 40000} $ 19 720 |$ 2 003 357 
TND STR ord AS 1 800 9200 206 257 
Material Sa. tvvaietsris-ae 2 300 15755 103 794 
Kontrakterade kostnader 2 000 1010 95 833 
Administratoniee: solaris 2 000 1010 80 682 
UD derb all rs as eken 2 400 1200 109 949 
TÖLSAKTIDGAL «10 0 sre mst: 5 000 3 500 250 952 


$ 55 500 | $ 29 095|$ 2851 123 


Tabell F. Personalkostnader för parkeringshuset i New Haven 


Antal Syssla | Timlön | Total årslön 
1 Borestandaré..- «=>. $ 6500 

3 isskotare ei oe ee $ 1.50 13 200 

1 BIIMArkKare Eee sie LAS 3 380 

4 Garacevaktenen «ara ila hs} 13 540 

1 Kassor—bokhallare 3 380 
Total | $ 40000 


Fig. 5. Öppet parkeringshus i Atlanta. Interiör av parkeringshuset som 
visar bilarnas placering. (Exteriör se fig. 1) 
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En parkeringsanlaggning i New Haven, Connecticut, 
USA, består av 164 parkeringsplatser pa två tomter 
samt 304 parkeringsplatser i en Pigeon Hole-anlagg-| 
ning pa en tredje tomt. De tre tomterna ligger intilll] 
varandra inom samma kvarter och kontroll erfordrass 
vid tre olika utfarter, utom synhåll för varandra, vidi 
vilka bilarna packas på tomtmarken vid hög belast-/ + 
ning. Där finns en personalstyrka på 10 pers. fö Ti 
en personalbetjänad anläggning, varvid en stor del ar 
mekaniker och liknande för Pigeon Hole-anlaggningen.,| 
Lönerna gar pa 40000 amerikanska dollar, ungefa 1 f 
200 000 kronor. Med tanke pa att personalen ar gan-)/ 
ska liten trots de mycket svåra förhållandena vid dennag 
amerikanska anläggning och de mycket stora arskost i 
nader, som personalen utgör enligt den svenska utred-+ | 
ningen, bör man granska personalplaneringen i deti 
senare fallet och de möjligheter som finns att minskaa — 
arbetskraften och därmed kostnaderna. | 

För att kunna locka bilisterna till ett parkerings-+- 
hus, måste man tänka på att de far så litet besvärn 
som möjligt, och att varje kontroll innebär ett vissti - 
besvär. | 


PID. 


Ovan: Fig. 6. Sektion av det öppna parkeringshuset i Atlanta 


Nedan: Fig. 7. Plan. Skala 1:500 
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T.v: Fig, 8. Par- 
Ss | (es keringshus i Bir- 
mingham, Eng- 
land. — Situations- 
plan. Den med 
svart markerade 
byggnaden Gr en 
tillbyggnad till for- 
ut befintligt garage 


Ovan: Fig. 13. Exteriör av hiss-betjanat parkeringshus i Birmingham, 
England. Bilen transporteras lodrätt med hiss och vågrätt med vagn. 
Tid för hissleverans = ca 30 sek. Två hissar för 250 bilar 


Ovan: Fig. 9. Plan 
av bottenvåning. 
Längst upp till hö- 
ger syns förbin- 
delserampen _ till 
det förut befintliga 
garaget 


T.v: Fig. 10. Plan av 
vån. 1 tr 


T.v: Fig. 11. Tvar- 
sektion 


Ovan: Fig. 14. Interiör av parkeringsvaning med vagnen som tran- 
sporterar bilen i planet 


Nedan: Fig. 12. 
Langdsektion 


Nedan: Fig. 15. Interiör av bottenvåningen med en av hissarna 
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Det föreslås att i det öppna parkeringshuset i kv. 
Lammet bilisten först skall få en biljett, som är tid- 
stämplad vid ingången, och på denna biljett skall 
stå angivet våningen och parkeringsplatsen. Därefter 
kör han uppför rampen till den angivna våning, där 
våningsvakten dirigerar honom till parkeringsplatsen. 
Vid hämtningen av bilen skall han uppvisa biljetten i 
kassan ännu en gång, få den tidstämplad och betala 
för den tid han har parkerat. Sedan åker han till det 
parkeringsplan där bilen står, visar biljetten för vå- 
ningsvakten, som kollar att det inte har tagit någon 
orimligt lång tid för honom att åka dit från kassan, 
hämtar bilen och åker ut, varvid ytterligare en kon- 
troll vidtar vid utfarten. 

Förf. tror inte, att alla dessa kontroller är nöd- 
vändiga och ej heller att de extra kostnader, som 
kommer med en infartskontroll, en utfartskontroll 
och en våningsvakt på varje plan, kan löna sig. Man 
kan t. ex. föreslå, att antingen kassan eller vånings- 
vakterna slopas, och att om kassan slopas även utfarts- 
kontrollen slopas, så att bilisten kör uppför rampen 
och en signallampa visar, om parkeringsplats finns på 
våningen eller ej. Om plats finns, kör han till vånings- 
vaktens kiosk, där han får en biljett tidstämplad, par- 
kerar sin bil och går ut. När han så skall ha bilen igen, 
hämtar han den, kör till kiosken ännu en gång, betalar 
för tiden och kör ut. 


Fig. 16. Bommar vid kontroll av in-resp. utfart 


Med en sådan åtgärd skulle en betydande minsk- 
ning av personalkostnaderna kunna göras. Dessa 
kunde ytterligare minskas med automatiska parke- 
ringsbommar på varje eller vissa våningar, där parke- 
ringen huvudsakligen består av långtidsparkerare och 
parkerare med månadskort. 

Om man tittar på diagram 5 i utredningen, som 
visar fördelningen av årskostnaderna, ser man att 
för det öppna huset personalkostnaden utgör näs- 
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tan 30 % av hela Arskostnaden och faktiskt ar dey 
största delkostnaden. Aven om detta betraktas so 
en detalj och därför har tagits med pa ett ytters: 
schematiskt sätt, ar det anda viktigt att påpeka, at 
anläggningen måste planeras pa ett för personale? 
gynnsamt sätt, om hela anläggningen skall vara ekay 
nomiskt lönande. Jämför t. ex. med Sportpalatset) 
dir man vill lägga ned badet därför att det ar olampr 
ligt disponerat ur personalsynpunkt. De övriga dia 
grammen i utredningen, nämligen 6, 7, 8 och 9, a 
försök att redovisa sambandet mellan arskostnadernaj 
per bilplats och antalet bilplatser. Diagram 6 och il 
avser variabla tomtytor och diagram 7 och 9 variabell 
antal garageplatser. I princip visar diagrammen em. 
serie fallande kurvor — en för varje typ av parkeringss 
hus. Förf. vet att dessa kurvor baseras på mycke} 
schematiska beräkningar, och i sig själva inte utgöj- 
någon direkt schablon för projekterandet av parke} 
ringshus, men vill emellertid tillägga, att motsvarandel » 
kurvor för ett aktuellt fall löper stegvis i stället föj 
jämnt, som utredningen visat. Detta beror på att mari 
når vissa minimivärden för årskostnaden, när ram} 
perna, bjälklag, hissarna, personalen och tomten 43 
utnyttjade så mycket som möjligt. Om man räknau- 
med några fler bilar just över minimivärdet, måstel 
man ordna en ny våning, ny ramp, hiss osv. och kur: 
van tar därvid ett steg uppåt från vilket den löper 
jämnt till nästa minimivärde osv. Detta syns mycket) 
klart, när det gäller autosiloanläggningen, där hisska4 
paciteten är relativt begränsad och själva hissarna dyra: 
Som en ytterligare kostnadsjämförelse skall tilläggas, 
att ett parkeringshus i Atlanta, Amerika, av öppen typ 
med självbetjäning byggts under 1954 på en tomt om 
900 m? för en byggnadskostnad av $ 850 (ca 4 000 kil 
per bilplats, trots den lilla tomten. 

Utredningen får betraktas som ytterligare ett tec 
ken på det allvar med vilket man undersöker möjligt! 
heterna till, kostnaderna för och planeringen av parke4} 
ringshus, och man ar Stockholms stad mycket tack4} 
sam for att utredningen har publicerats. 
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Några parkeringshus i USA 


Av civilingenjör SVR Sven Hultquist 


DK 725.38 (73) 
Vi måste sätta igång med att bygga parkeringshus i 
Sverige. Broschyren »Rädda Storgatan», som nyligen 
utgivits av Handelskamrarnas nämnd bör ge den tvek- 
samme en tankeställare. En jämförelse mellan motor- 
ismens utveckling i Amerika och Sverige visar att det 
är hög tid. Hur bör parkeringshusen utformas hos 
oss? Jag har tittat på parkeringshus i en del ameri- 
kanska städer och där talat med folk i branschen. Ur 
betjäningssynpunkt kan man skilja på tre typer. 

Bilderna 1 och 2, som tagits i Washington, får rep- 
resentera den första. Kunderna lämnar bilarna olåsta 
i filer i bottenvåningen. Personalen sköter parkering, 
hämtning och utlämning av bilarna. Dessa hus är 
ofta försedda med smala ramper och ytterst enkla, 
öppna paternosterverk för personalens förflyttning 
mellan de olika planen. 

Bilderna 3 och 4 visar ett kommunalt parkerings- 
hus i Chicago. Detta har breda, rymliga ramper och 
ett flertal personhissar. Här kör kunden själv upp 
bilen till lediga platser och lämnar parkeringshuset 
med hiss. Han hämtar bilen på samma plats och kan 
ha den låst. Det visade huset, som nu har tre plan, 
är konstruerat så att det vid behov kan ökas upp till 
15 våningar. 

Bilderna 5 t. o. m. 9 visar ett parkeringshus av 
autosilotyp i Houston. Här lämnas bilarna låsta efter 
byggnadens ena långsida. Ett par armar förs in under 
bilen och lyfter in den i hissen. Den transporteras där- 
efter upp och ställs i ett fack. Den nertages på samma 
sätt och lämnas till kunden på andra sidan. 

På grund av ökade arbetslöner men kanske framför 
allt därför att kunderna önskar ha sina bilar låsta och 
ej vill att frammande människor skall köra dem går 
utvecklingen mot de två senast nämnda typerna. 

Många parkeringshus drivs helt privat. På många 
platser, särskilt en bit från stadskärnan, bygger myn- 
digheterna parkeringshus, som i regel hyrs ut till pri- 
vata företagare. 

Det syns vara vanligast med renodlade parkerings- 
hus. Ofta förekommer dock en del butiker i botten- 
våningen eller parkering i samband med servicesta- 
tioner. Det blir allt vanligare att stora kontors- och 
bankkomplex förses med ett antal parkeringsvåningar 
nederst och kontorslokaler i ett indraget höghus i 
kärnan, såsom visas på bild 10. Denna bild är från 
Houston liksom bild 12, som visar ett parkeringshus 
alldeles intill ett av stadens största varuhus. 

När det går att ekonomiskt driva en parkerings- 
rörelse i centrum av Washington med så dåligt ut- 
nyttjad tomt, som visas på bild 13, tycker man det 
borde gå hos oss, om den planeras väl och man får 
myndigheternas stöd. 

I Byggmästaren nr 14 år 1951 redovisades ett pro- 
jekterat parkeringshus i kv. Lammet i Stockholms 
centrum. Där har man utnyttjat utrymmena närmast 
gatorna till verkstadslokaler och använt kärnan till 


SN 


Ovan: Bild 1. Parkeringshus i Washington 


Ovan: Bild 2. Parkeringshus i Washington 


"ay 
3 


Ovan: Bild 3. Parkeringshus i Chicago 
Nedan: Bild 4. Interiör av parkeringshuset på bild 3 
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Ovan: Bild 7. Mekanisk intagning av bil 


Nedan: Bild 8. Transportanordningen i parkeringshuset 
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Ovan: Bild 9. Bilarna i sina fack i parkeringshuset 


parkering. Det är ett slutet parkeringshus. Pa grund 
av verkstäderna är våningshöjden onödigt stor fö 
parkering, och det slutna utrymmet ställer stora kra' 
på ventilationen. Denna byggnad skulle med dagen 
priser kosta ca 17,5 milj. kronor. En rimlig fördelning 
av kostnaderna skulle ge en kostnad av 12 800 krone 
per parkeringsplats inklusive tomtkostnaden. Pa mit 
kontor har vi för att få en jämförelse ritat om deleri 
over bottenvåningen, bild 14, till ett renodlat, öppet 
parkeringshus med låga takhöjder. Härigenom fas 
man med samma byggnadshöjd in åtta parkerings+ 
plan, inklusive taket, istället för fem. Gör man här er 
motsvarande fördelning av kostnaderna på olika ytor 
har vi kommit till 6 300 kronor per parkeringsplats 4 
Även en försiktig bedömning av utnyttjningsgradert 
ger att ett parkeringshus av detta slag skulle kunna 
drivas och ge gott ekenomiskt resultat med de parke? 
ringsavgifter som nu anvands vid gatautomaterna. | 
Att som sker hos oss tvinga folk att bygga kombi4| 
nerade bostads- och kontorshus är ekonomiskt 
olämpligt. Det ar ändå mera olyckligt att tvinga im) 
parkeringsplatser i om- och nybyggnader, särskilt avi) 
sma enheter. Infarter tar här en oproportionerligt 
stor plats. Bild 15 ger en uppfattning om kostnaderna 
per parkeringsplats vid olika typer av byggnader. | 
Jag är väl medveten om de svårigheter som före=| 
ligger för flera fastighetsägare inom ett område att ge) 
mensamt ordna ett parkeringshus. Att finna vägar tilll 
en sådana lösning är dock angeläget. 


Ovan: Bild 10. Kontorshus i Houston med parkering i de nedre 


våningarna 


Ovan: Bild 11. Avgiften första timmen ligger i regel mellan 50 och 


25 cent 


Nedan: Bild 15. Kostnaderna per parkeringsplats vid olika typer av 


byggnader 
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Ovan: Bild 12. Parkeringshus vid ett varuhus i Houston 


Ovan: Bild 13. Parkering i centrum av Washington. Dåligt utnyttjad tomt 


Nedan: Bild 14. Öppet parkeringshus i kv. Lammet. Stockholm. Projekt 
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Hjärtats frågor 


Ay arkitekt Lennart Holm 


» Tekniken kommer säkert att hjälpa oss att göra hu- 
sen både bättre och billigare, men funktions- och 
miljöfrågor kan inte lösas med byggnadstekniska me- 
toder. Även sådana självklara sanningar måste ibland 
upprepas.» Så sade professor Nils Ahrbom i sitt 
föredrag om »Den nya bygglådan» på Nordisk bygg- 
nadsdag 1955. Sedan dess har det givits många an- 
ledningar att upprepa denna »självklara sanning». 
Produktionstekniska överväganden i elementbygge- 
riet leder ideligen till allvarliga avvikelser från de 
funktionellt bästa utformningarna, både av bostads- 
planen som helhet och av dess enskilda delar. Stel- 
heten i de stora blockens system leder — som bo- 
stadsstyrelsens tjänstemän visat på kurserna i bo- 
stadsplanering — dessutom ofta till ett slöseri med 
byggnadsvolym som säkert inte kompenseras av 
eventuellt sänkta produktionskostnader. 


Allbetongs »hjärta», som gavs en utförlig presen- 
tation av upphovsmannen Bo Bouvin i Byggmästaren 
1958 — B4, förefaller fylla högt ställda krav på in- 
dustrialiserad byggnadsdelsproduktion. Men fyller det 
sin funktionella uppgift i en småhusplan? Är beskriv- 
ningen riktig som säger att enheten är »komplett och 
fullständigt utrustad, så att allt fungerar, då den 
placerats på plats...»? Det kan vara befogat att 
pröva detta påstående ur hushållens arbetsmässiga 
synpunkt, en synpunkt som ju till sist bör vara avgö- 
rande sedan man väl övertygat sig om att produkten 
fyller alla tekniska krav. 


Kökets inredning har vissa likheter med svensk 
köksstandard, men inte tillräckliga. Den lämpliga 
sammanställningen av köksstandardens delar finns 
redovisad i HFI:s skrift »Kök — planering, inred- 
ning» till vilken även hänvisas i bostadsstyrelsens 
»God bostad». De bästa kombinationerna för tre 
olika stora hushåll visas i fig. 2. Ur figuren är ute- 
slutna dels skafferier och kylskåp, dels bakbänksskåp 
och speceriskåp, som skall komplettera de båda större 
typerna. Den minsta sammanlagda längden av disk- 
bank—beredningsyta—spis—avstallningsyta är här allt- 
så 30 dm. Den anses räcka till ett tvåpersonshus- 
håll — för ett villahushåll rekommenderas 37 dm. Att 
de rekommendationerna inte följts vet vi. Ett sta- 
tistiskt urval av småhus byggda 1950 och 1954 ger 
en fördelning på olika mått för kök uppställda på 
detta sätt (fig. 3). Mindre än tredjedelen av dessa 


Vinjetten: Fig. 1. Plan av »hjartat». Skala 1:40 


150 


BYGGMASTAREN 1958, B7 


HFI:s minimialternativ pa 30 dm — därtill finns dock 
i allmänhet övrig inredning (bakbank etc.). Bidra4 


gande till denna understandard i köksinredning am 
säkert att bostadsstyrelsen fram till nu satt 18 d 


som belåningsbart minimum för disk- och bered-) 


ningsbänken. »Hjärtats» kök (fig. 4) har en total 
längd av 28 dm och 6verskapens längd ar 18 dmy 
mot önskvärda 22-30 dm. I två av de fyra i Bygg4} 


se . eo . sec I 
mästaren visade planlösningarna med »hjärta» kom 
pletteras denna inredning inte med annat än skafferi, 


kylskåp och städskåp. 


Även köksinredningens detaljutformning kan kriti-, 
seras. Diskbanksbeslaget ar av typen med 35 cmp 
bredd pa disk- och slaskho — i standard rekommen-4 


el 


3 


: 
2 


deras 40 cm, vilket matt gör det möjligt att placeraj 
en sköljbalja i slaskhon och ändå få kvar ett utslags-} 
ställe. Kökets viktigaste arbetsplats är ytan mellan 
hoarna och spisen. Den tjänar flera syften: dels somi 
rensnings-beredningsplats, dels som avställningsplatss 


vid spisen, dels som plats 


för använt diskgods. |) 
I HFl-studierna som ligger bakom standardrekom-} 


mendationerna redovisas det antal gånger som olika}) 


bänklängder fordrats på denna yta under en 4-vec-}) 


korsmatlagning: 

bänk cm antal gånger procent 
0—20 23 4 
21—40 94 15 
41— 60 163 oT 
61—80 165 27 
81—100 64 10 
101—120 54 9 
121—140 28 5 
141 och mer 18 3 
609 100 


»Hjartats» storlek pa beredningsplatsen är 50 cm, 


vilket alltså torde vara tillräckligt för ungefär en || 


tredjedel av arbetstillfällena vid denna arbetsplats 


(50 av veckans ca 150). 80, helst 100 cm är rekom- |, 
mendationen för beredningsplatsen. Uppställnings- |) 


platsen för rent diskgods på andra sidan hoarna kan 


göras ca SO cm om man använder disktorkställ — här | 


har »hjärtat» frikostigt 60 cm, en rymlighet som är 
mycket önskvärd men som ej kompenserar bered- 
ningsplatsens för sma mått. 

Den av HFI rekommenderade utdragsskivan i 
lämplig höjd for sådana långvariga arbeten som kan 


utföras sittande saknas även. Bänkskåpet närmast | 


fönsterväggen saknar inredning, sannolikt för att 
möjliggöra anslutning av en vinkelställd bänk — så- 
dan förekommer dock endast i en av de planlös- 
ningar som hittills visats i olika tidskrifter. 

Man kan alltså konstatera, att den köksinredning 
som »hjartat» förser bostaden med är otillräcklig 
och måste kompletteras, inte bara med matförva- 
ringsutrymmen utan även med arbetsytor, bänkinred- 
ning och väggskåp. Vilka sådana kompletterande en- 
heter som, bör ingå borde upplysas om — samtidigt 
som det bör påpekas att denna inredning starkt bin- 
der kökets planering. Även med dessa komplette- 
ringar blir dock köket svårarbetat emedan man inte 
får tillräckliga ytor och utrymmen vid den centrala 
arbetsplatsen — ytan mellan hoar och spis (jfr ar- 
betsstudiediagrammet fig. 5). 

Om nu köket blivit klämt så har i stället hygien- 
avdelningen blivit rymlig — toalettrummets bidé är 
ett gott komplement för den personliga hygienen för 
alla familjemedlemmar. I badrummet finns tvättställ 
och badkar samt »uttag för tvättmaskin». Här har 
tillverkaren, som så många andra, kapitulerat inför 
bristen på kunskap om hemmets tvättfrågor. Tvätt- 
hantering är även i maskinåldern en syssla med 
många moment, som kräver både händer, utrustning 
och utrymme — ett vanligt badrum måste redan ur 
den synpunkten vara helt otillfredsställande som 
tvättinrättning. Den tvättmaskin som går att placera 
i detta badrum ger en mycket liten hjälp i husmo- 
derns tvättarbete. Måtten ger endast plats för de 
minsta typerna (pulsatormaskiner), vilka visserligen 
avlastar husmodern från tungt gnuggningsarbete men 
knappast förkortar hennes tvättid eller kan anses vara 
tillräckliga för annat tvättgods än det som vanligen 
ingår i »småtvätten». Om man med »hjärtat» verk- 
ligen gör anspråk på att ha förtillverkat bostadens 
»vata utrymmen» har man därmed också omöjlig- 
gjort för husmodern att sköta sin tvätt i hemmet: 
hon måste sända bort t. ex. all vittvätt eller själv 
tvätta i någon central tvättanläggning — en lösning 
som rimmar illa med de önskemål på oberoende som 
kanske är den starkaste drivfjädern i småhusboendets 
ökande popularitet. 

»Hjärtat» kan givetvis inte sägas representera en 
lägre standard för köks- och tvättarbete än genom- 
snittet av nu byggda enfamiljshus. Att man ändå 
vill diskutera det särskilt beror dels på att det som 
»teknisk produkt» förefaller så noga studerat i min- 
sta detalj att man vill ställa höga krav även på dess 
hushållsfunktionella planering, dels på att en dis- 
kussion kanske kan ge anledning till förbättringar 
innan »hjärtat» spritts i alltför stor upplaga och ta- 
gits om hand av byggherrar och projektörer som 
inte är medvetna om behovet av kompletterande ut- 
rymmen och utrustning. 

Underlaget för en bedömning av »hjärtats» lämp- 
lighet ur planlösningssynpunkt är ännu alltför litet. 
För att nå full effekt av fördelen med skilda toalett- 
och badrum fordras »neutralt utrymme» (korridor 
eller hall) på »hjartats» hygiensida, vilket kan vara 
ytkrävande, särskilt som pannrummet också måste 
läggas mot sådant neutralt utrymme. Man måste 
kräva utomordentlig driftsäkerhet hos pannans brän- 
nare och minutiös skötsel och renhållning av pann- 


kastrull skåp för |skdp för : 
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Ovan och t. h: Fig. 2. De basta 
kombinationerna av kéksstan- 
dard delar för tre olikahushall 


120 50 30 30 


0 102468202246 8302 4 6 842 4 6 8 50 OM 


Ovan: Fig. 3. Måttfördelningen för kök i småhus byggda 1950 
och 1954 


Ovan: Fig. 4. Köksväggsfasad av »hjartat», Skala 1:80 


T. h: Fig. 5. Schematisk framställning av husmoderns förflyttningar 
köket vid matlagning och diskning under en dag 
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anläggningen om inte oljelukt och oväsen skall sprida 
sig i huset från det i allmänhet centrala utrymme som 
pannan ligger mot — och man måste hoppas på att 
slippa gå tillbaks till fasta bränslen. 

Resultatet av en granskning av detta slag blir väl 
en upprepning av ännu en »självklar sanning», näm- 
ligen att bostaden, trots sitt ringa omfång, är en 
komplicerad planeringsuppgift som alltid måste be- 


SVAR 


Av civilingenjör Bo Bouvin 


» Arkitekten bör stiga ner från sitt elfenbens- 
torn och byggnadsteknikern från sin lyftkran 
för att möta varandra på verklighetens fasta 
mark.» 

(Professor Nils Ahrbom i föredraget »Den nya 
bygglådan» hållet på Nordisk Byggnadsdag 
1955 i Helsingfors.) 


Då arkitekt Lennart Holm presenterar mig som upp- 
hovsman till Hjärtat, är detta smickrande, men ty- 
värr felaktigt. Då Hjärtat projekterades skedde detta 
genom samarbete mellan en grupp specialister. I 
denna fanns representerad tillverkaren, konstruktö- 
ren, VVS-teknikern, elteknikern etc. Gruppen sam- 
arbetade intimt med representanter för materialsidan. 
En erfaren och kunnig arkitekt svarade för utform- 
ningen av Hjärtat med hänsyn till enhetens funktio- 
nella uppgifter i småhusplanen — arkitekt Bengt Ed- 
man var under mer än ett år engagerad enbart för 
denna uppgift. Bakom tillkomsten av Hjärtat står 
således inte en, utan flera upphovsmän. 

Teknikern använder ibland ett språk, som arkitek- 
ten i »elfenbenstornet» kan missuppfatta. I artikeln 
i Byggmästaren har jag sagt att enheten är »komplett 
och fullständigt utrustad, så att allt fungerar då den 
placerats på plats ...». Med detta avser jag att den 
i enheten ingående tekniska utrustningen är komplett 
och fullständig, och icke att köket är fullständigt ut- 
rustat — det bör och skall kompletteras med ytterli- 
gare inredningsenheter. 

Då arkitekt Holm, efter att ha prövat »detta på- 
stående ur hushållens arbetsmässiga synpunkt» kon- 
staterar »att den köksinredning, som Hjärtat förser 
bostaden med är otillräcklig och måste kompletteras» 
är detta konstaterande riktigt, men knappast nöd- 
vändigt. Vid de många diskussioner jag haft med 
både fackmän och lekmän, då det gällt att använda 
Hjärtat i samband med småhusbyggande, har det 
endast vid ett tillfälle förekommit att man gjort 
misstaget att tro, att köksinredningen i Hjärtat skulle 
vara sådan att den inte behövde kompletteras med 
andra enheter. Då detta hände gällde diskussionen 
export av Hjärtat för ett projekt i Tyskland. Då det 
gäller broschyrer på främmande språk, är det säkert 
riktigt, som arkitekt Holm föreslår, att upplysningar 
lämnas om vilka kompletterande enheter, som bör 
ingå. För svenska förhållanden är sådana upplys- 
ningar ej erforderliga. En svensk arkitekt förstår 
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handlas i sin helhet: varje förändring av dess en 
skilda delar påverkar denna helhet. Att forespegl| > 
projektören och byggherren att »hjärtat» ger storm 
möjligheter att variera planlösningen» ar kansk fer 
ännu för tidigt: hittills visade exempel talar närma: 
för att det är »hjärtats» inplacering som fått be 
stämma planlösningarna, vilket ur bostadskonsumer 
tens synpunkt knappast kan ha något värde i sig. 


pal 


säkerligen att inredningen bör kompletteras. Hay 
har bättre möjligheter än tillverkaren att bedömn 
hur detta bör ske, han kan ta hänsyn till om huse 
skall bebos av en Stor eller liten familj, om husé 
ligger i stad eller på landsbygden etc. | 

Arkitekt Holm har också mycket starkt tryckt po 
att längden pa arbetsplatsen mellan ho och spis, 55 
cm, är för liten, under det att längden pa uppstalll 
ningsplatsen för rent diskgods ar Sverdimensioneract - 


Hjärtat utförs emellertid även med en beredningsplats, if 


langd av 50 cm. 
Anmarkningen att bankskapet närmast fonstervage 


bänk. Hjärtat tillverkas även med bankskap med. 
komplett inredning. Över huvud taget gäller betrafil 


projekt till projekt — att Hjärtat kan anpassas till! 
de krav man kan ställa i de aktuella fallen. | 

Den positiva inställningen till den rymliga oc 
välutrustade hygienavdelningen i Hjärtat ar glädjandet 
Min uppfattning är att just hygiensidan under de närt 
maste åren kraftigt kommer att utvecklas. Kökssidar) 
däremot representerar redan nu en god och ändah 
målsenlig standard. Utvecklingen mot förtillverkadd. 
livsmedel kan också innebära att den nuvarande kökss 
utrustningen i framtiden i realiteten innebär en höjdå 
standard. || 

Papekandet att skilda toalett- och badrum fordraa! 
neutralt utrymme utanför ingången till dessa rum 4a) 
riktigt. Detta gäller generellt och inte speciellt f6x| 
Hjärtat. | 

Arkitekt Holms påstående beträffande utrymmet 
för tvättmaskin i badrummet att »måtten endast ger 
plats för de minsta typerna (pulsatormaskiner)» ä 
direkt felaktigt. Både utrymmet, uttaget och de 
elektriska systemet har utformats så, att antingen en 
pulsatormaskin, en cylindermaskin eller t. o. m. en 
automatmaskin sammanbyggd med en torktumlar 
for hushallsbruk kan användas. Hjärtat ger saleded 
alla möjligheter till lösning av tvattfragan: 

veckotvatt med eller utan användning av pulsator+ 
maskin i kombination med kollektiv tvättstuga eller 
inlämningstvätt, i 

tvättning och centrifugering i hemmet varvid dockk 


för torkning av tvätt eller 


T.h: Fig. 1. Plan av friliggande 1-familjshus. Huset 
skell byggas i Skåne och har köksingång. Pannan 
vetter mot köksentrén. Arkitekt Tage Moller och 
Stig Johansson, Malmö 


Nedan T.h: Fig. 2. Plan av friliggande 1-familjs- 
hus. Pannan ligger mot förråds- och pannrum, 
Arkitekt Gunnar Lindman, Vattenbyggnadsbyran, 
Stockholm 


Nedan: Fig. 3. Foto fran smahusbygge i Amerika. 
Panna och oljebrannare Gr sammanbyggda till 
ett aggregai med små dimensioner. Detta är lätt- 
skött och driftsäkert, ger ingen oljelukt och inget 
störande ljud. »Tystare än ett kylskåp» 
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tvattning och torkning 1 hemmet med automatma- 
skin. 

Vid utformning av Hjärtat har således inte »till- 
verkaren, som sa manga andra, kapitulerat inför bris- 
ten pa kunskap om hemmets tvattfragor». Tvartom. 
Eftersom det brister vad betraffar kunskap i tvatt- 
frågor — t. o. m. hos specialister — har man valt en 
utformning, som ger största möjligheter till varia- 
tioner i losningen. 

Utan att har i detalj ga in pa hur tvattfragan skall 
lösas — det är ett problem, som gäller alla småhus i 
grupp — vill jag framhålla att jag inte är lika Over- 
tygad som arkitekt Holm om att den enda riktiga lös- 
ningen är att husmodern sköter all sin tvätt i hemmet. 
Veckotvätt i hemmet i kombination med en kollek- 
tiv tvättstuga gör visserligen husmodern mera tids- 
mässigt beroende, men ger också den fördelen, att 
husmodern får tillgång till snabbare, effektivare och 
fullständigare maskinutrustning. Denna lösning kan 
också innebära en mindre kontant insats för egna- 
hemsägaren — en faktor som starkt kan påverka ut- 
vecklingen. 

Arkitekt Holm har förutsatt att pannan i Hjärtat 
skall ligga mot ett centralt utrymme och påpekar 
risken för att oväsen och oljelukt skall sprida sig i 
huset. Två planlösningar visade på fig. 1 och 2 illustre- 
rar att Hjärtat kan användas utan. att denna risk före- 
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ligger. Denna lösning ger också den fördelen att pan- 
nan kan eldas utifran med fasta branslen om sa skulle 
vara erforderligt. 

Man bor emellertid inte betrakta ovasen och olje- 
lukt som ett nödvändigt ont i samband med olje- 
eldning. Tyvärr ar det sa, att en stor del av de 
anläggningar i enfamiljshus, som utförts i Sverige 
har dessa olagenheter. I Amerika daremot har pro- 
blemet klarats av (fig. 3). Manga ganger ser man ocksa 
dar att pannan placerats i hall, korridor eller t. o. m. 
vardagsrum. Ofta ar denna panna helt inbyggd och 
ser ut som ett bankskap av plat. Det ar inget tvivel om 
att även vi i Sverige kan na fram till en riktig lösning, 
en varmeanlaggning, som varken ger oväsen eller olje- 
lukt. Detta ar ett tekniskt problem, som kan lösas ge- 
nom lämplig olja och rätt kombination av aggregat, 
panna och skorsten. 

När Hjärtat utformades, skedde detta i samarbete 
mellan specialister. Kravet på den blivande bygg- 
nadens funktion och möjligheten att variera bygg- 
nadens planlösning var två av de mest väsentliga 
punkterna i programmet. Utan tvivel kommer det 
inom de närmaste åren fram nya typer av Hjärtat. 
Även utformningar av dessa kommer att ske i sam- 
arbete med arkitekter — specialister på funktionsfrå- 
gor. Ett sådant samarbete skall ske — »på verklighetens 
fasta mark». 
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REPARATION AV SKADAD FASADPUTS 


Av civilingenjör H Diihrkop 


Nordiska Putskommittén är ett samarbetsorgan arbetande under re- 
spektive länders byggforskningsorganisationer med uppgift att sam- 
ordna de olika forskningar som på skilda håll bedrivs på putsområdet 
och bringa resultaten härav till allmän kännedom, ävensom verka för 
systematisering närmast inom de nordiska länderna på detta område 
beträffande bland annat provningsmetoder, beteckningssätt, nomen- 
klaturfrågor m. m. 

Likaså samarbetar kommittén med de internationella byggforsk- 
ningsorganen. 

Vid kommitténs senaste sammanträde i Helsingfors höll den danske 
putsspecialisten civilingenjören H Diihrkop ett föredrag »Reparation 
af skadet facadepuds», vilket kommittén ansåg vara av sa stort värde 
och av så allmänt intresse, att man enhälligt beslöt att det skulle publi- 
ceras i respektive land. Tidskriften Byggmiistaren har ansetts vara rik- 


tigt forum for detta i Sverige. 


En av de viktigaste fOrutsattningarna för en fram- 
gangsrik reparation av skadad fasadputs ar att man 
känner orsaken till skadorna. Om man ej ar säker pa 
att ha funnit orsaken eller orsakerna, far man anse 
det vara en tillfällighet, om reparationen medför det 
avsedda resultatet. Här nedan skall ges en redogörelse 
för de viktigast skadeorsakerna. 

Skadornas orsak kan sökas i underlaget, putsskiktet, 
eller arbetsutförandet. 


Underlaget kan vara orsak till skador i putsen på 
grund av: 


Sättsprickor, som beror på rörelser i byggnads- 
grunden. 

Sammantryckning av ytterväggarna beroende t. ex. 
på svagt fogmaterial eller ändrad belastning. 
Volymförändringar, beroende på variationer i 
väggmaterialets fuktighet och temperatur. 
Volymutvidgning, framkallad av kristalltryck (sär- 
skilt iskristaller), s. k. kalkblåsor, rostbildning. 
Inhomogenitet, t. ex. ogynnsam materialkombina- 
tion, permanent lokal tillförsel av vatten eller vär- 
me till väggmaterialet. 

Otillräckliga hållfasthetsegenskaper hos väggmate- 
rialet. 


Putsskiktet kan ha följande brister: 


Bindmedlet: 


Bristande volymbeständighet. 
Otillräcklig hållfasthet. 


Sanden: 


Olämplig kornstorleksfördelning. 

Skadliga föroreningar, t. ex. lerklumpar eller hu- 
mushaltiga ämnen. 

Sandkorn som ej är frostsäkra. 
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Arbetsutförandet kan vara orsak till putsskador på: 


Felaktiga skikttjocklekar. 


Orsaker, som i normala fall ej beräknas förekomma, 
t. ex. eld eller kraftiga slag, har här ej tagits med. 


sen i dess helhet, utan endast uppträder lokalt. Då 
putsen på de skadade områdena strängt taget alltid 


Evert Strokirk 


Så 


DK 693.61:63.022.3:69.059.29 4 
Vattnet: 


Skadliga föroreningar. 


Bruket: 


Olämplig brukssammansättning medförande ogynn4} 
sam täthet, ogynnsamma hållfasthetsegenskaper 
stora volymförändringar. 

Inhomogenitet, beroende på variationer i bruket 
sammansättning. 

Bristfällig härdning. 

Volymförändringar, beroende på variationer i vat- 
tenhalt och temperatur. 

Volymökning, framkallad av kristalltryck (särskilt! 
iskristaller), rostbildning. 


följande sätt: | 


Underlagets förbehandling är bristfällig med avse- 
ende på rengöring från damm, annat löst materia! 
och salter samt med hänsyn till vattning. | 
Underiagets förbehandling är bristfällig med avse-| 
ende på fogfyllningen. | 


Användning av delvis hårdnad eller dåligt blandat 
bruk. | 
Fel vid putsens påslagning. | 
Olämplig bearbetning av putsen. 
Olämpliga härdningsförhållanden. 
Byggnadstekniska fel. 


| 


I det följande antages, att skadorna ej avser put- 


måste fullständigt avlägsnas innan reparationen kan 
påbörjas, är det lämpligt att hugga ner putsen på en 
karakteristisk del av ett skadat område för en in- 
ledande bedömning av orsaken till skadan. Därige- 


nom kan man skaffa sig en första orientering. 


Underlaget kan visa sig ha oregelbundna sprickor, 
som svarar mot sprickorna i putsen. I så fall bör 
man av sprickornas utseende kunna sluta sig till, om 
dessa beror på sättningar i byggnadsgrunden, sam- 
mantryckning av murfogarna eller volymförändringar 
hos själva väggmaterialet. 

När de rörelser som framkallat sprickorna i putsen 
ej kan beräknas ha upphört, eller ej kan bringas att 
upphöra, kan det förväntas, att en nypåslagen puts 
också kommer att spricka. Vid reparationsarbetet bör 
man i så fall sträva efter att placera dilatationsfogar 
i lämplig omfattning eller försöka få sprickorna att 
utveckla sig regelbundet och så lite missklädsamt 
som möjligt. I vissa fall kan man undgå nya sprickor 
genom att spänna nät e. d. över sprickorna i under- 
laget före omputsningen, och där förhållandena så 
tillåter, kan man minska risken för sprickbildning ge- 
nom att spika fast nätet längs de kanter, som är pa- 
rallella med sprickan, och sedan se till, att det nya 
putsbruket ej fastnar på underlaget inom ett bälte på 
sprickans ömse sidor t. ex. genom att före nätets 
uppspikande stryka detta område med kalkslam eller 
genom att lägga papper under nätet. 

Om putslaget visar regelbundna sprickor över tom- 
ma fogar i murverket, skall dessa fyllas i före om- 
putsningen. 

Vid nedhuggningen av putslaget kan man också 
avgöra, om skadorna beror på att putsen lossnat, på 
rostbildning eller otillräcklig hållfasthet hos under- 
laget, om underlaget från början varit för svagt, eller 
om det senare försvagats genom kemiska angrepp 
eller genom frost. Om skadan beror på kalkblåsor, 
bör reparation ej verkställas, förrän man är säker på 
att dessa upphört. Om väggmaterialets hållfasthet be- 
funnits vara otillräcklig, bör det ersättas med ett 
starkare eller förstärkas, eller också bör man överväga 
att göra omputsningen med ett svagare putsbruk, 
även om detta skulle inverka på ytans utseende. Om 
väggen uppförts av material med olika egenskaper. 
t. ex. med olika elasticitetsmoduler eller olika värme- 
ledningskoefficienter, eller om lokala förändringar av 
väggmaterialets egenskaper uppkommit t. ex. till 
följd av lokal vatten- eller värmetillförsel, kan detta 
ha förorsakat sprickor i putsen, vilka ej bör repa- 
reras, förrän orsaken blivit avlägsnad. 

Det använda brukets kvalitet kan likaså bedömas 
ganska bra vid nedhuggningen. Bruket kan befinnas 
vara för starkt eller för svagt, vara inhomogent, eller 
ha blivit framställt av sand med olämplig samman- 
sättning eller med sådan innehållande sprängande 
korn. Vidare kan det konstateras, om putsskiktets 
vattenhalt är mycket olika inom skadade och icke 
skadade områden, om bruket spruckit genom rost- 
bildning, genom frysning eller kanske genom kemiskt 
angrepp. 

Det intryck man vid en omsorgsfull besiktning kan 
få av putsskiktets brister, kan kanske fullständigt för- 
klara de konstaterade skadorna. Om detta ej låter sig 


Ovan: Sektion genom den spruckna väggen före och efter reparationen 


Ovan: Sprucken fasadputs efter felaktigt utförd reparation. Putsen 
hade spruckit på grund av rörelser i underlaget. Vid företagen repara- 
tion anordnade man kittfyllda fogar i putsen i avsikt att låta nya spric- 
kor följa fogen. Som syns av bilden uppkom dessa sprickor bredvidfogen 


göras, kan de gjorda observationerna likväl vara av 
stor betydelse för eventuella ytterligare undersökning- 
ar på ett laboratorium, och de bör därför alltid no- 
teras. 

Arbetsutförandets kvalitet kan även till en viss 
grad bedömas vid den företagna nedhuggningen av 
putsen. Där putslaget lätt kan skiljas från underlaget, 
och där man ej finner rester av puts på underlaget 
eller rester av underlaget på putsen, har vidhäftningen 
mellan de två materialen varit för ringa, troligen 
emedan underlaget ej förbehandlats på rätt sätt. Ge- 
nom närmare besiktning av putslagets baksida kan 
man i regel avgöra, om underlaget varit tillräckligt 
rengjort från damm och annat löst material före puts- 
ningen, eller om man stänkt ett tunt lager av ett ce- 
mentrikt bruk för att säkerställa utstockningens vid- 
häftning. I vissa fall kan man konstatera, om puts- 
bruket slagits på, eller om det har tryckts på väg- 
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gen. Slutligen kan man ju uppmäta putsens tjocklek, 
och kanske kan man se på tvärsnittet av hela putsen, 
hur många påslag man använt och därefter bedöma, 
om de olika påslagens hållfasthet avtager eller ökar 
från underlaget mot ytan. 

Förutom de iakttagelser man kan göra vid ned- 
huggningen av putsen bör man även se efter, om det 
på själva väggen kan synas något, som kan ha bi- 
dragit till skadornas uppkomst. En sprucken tegel- 
panna Över en gavel, fel hos takrännor och avlopps- 
rör, hål som tillkommit vid placering av bärjärn för 
elektriska ledningar, dåligt utförda fönsterdetaljer och 
åtskilliga andra brister kan indirekt förorsaka puts- 
skador på andra ställen. Otäta golvavlopp, felaktig 
ledningsdragning vid installationer för kyla och vär- 
me, lokala fel hos isoleringsskikt bör likaså komma 
i betraktande. 


Där putsskadorna — såsom förutsatts — är lokala, 
och orsaken till skadorna kan fastställas i samband 
med iakttagelser som ovan nämnts, finns det sällan 
anledning att verkställa ytterligare undersökningar. 
Om skadeorsakerna kan avlägsnas, och putsen är i 
tillfredsställande skick på de oskadade områdena, bör 
reparationen utföras med samma slags bruk och på 
samma sätt som använts vid den ursprungliga puts- 
ningen. 

Om de iakttagelser, man kan göra vid nedhugg- 
ning av putsen och vid besiktning av denna och av 
underlaget, eventuellt kompletterat med uppgifter 
rörande putsarbetets utförande, inte leder till en 
tillfredsställande förklaring av orsaken till skadornas 
uppkomst, bör man rådfråga specialister. Till stöd 
för dessas arbete bör man lämna besked angående 
vid nedhuggningen gjorda iakttagelser samt lämna 
prov på bruket — ev. även på underlaget — samt, om 
så är möjligt, även på sanden i putsbruket. Specia- 
listernas arbete kommer då i regel att inrikta sig på 
att bestämma putsbrukets sammansättning och härd- 
ningsgrad samt sandens kornstorleksfördelning och 
renhet. 

När orsaken har klarats upp, och man skall på- 
börja reparationen, är det ej tillräckligt att ha upp- 
märksamheten riktad på att ej upprepa de avslöjade 
felen, utan man måste givetvis även se till, att man 
ej begår nya. Här nedan följer några av de viktigaste 
reglerna. 
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Tidpunkten för reparationen bör vara var elle? 
höst, den tid på året, då man lättast kan se till a 
underlaget har en lämplig fukthalt och att avdunss 
ningen från de nyputsade ytorna ej sker för hastigg | 


Nedhuggningen av den skadade putsen bör sky 
med omtanke. All skadad puts bör avlägsnas, oc 
där så är möjligt hugger man rent efter lodräta oc 
vågräta linjer, eftersom skillnaden mellan gammal oc 
ny puts då blir minst iögonenfallande. Nedhuggninge: 
bör verkställas så försiktigt, att den oskadade putses 
ej lossnar eller spricker. Det kan vara lämpligt, av: 
skrapa putskanten med en mejsel, som dras lang) 
underlaget på så sätt, att den nya putsen kan kom 
litet in under den gamla. 


Förberedandet av underlaget bör verkställas mes 
omsorg. En tid efter det att ev. reparationer av ur 
derlaget utförts, spolas de blottade områdena mes 
vatten eventuellt under samtidig borstning, sa aj 
damm och löst material SL bort, och underlagél 


det är fråga om en mager Dusblandrins eller då unl 
derlaget har en mycket ojamn yta, kan det vari 
lämpligt att omedelbart före putsningen stryka u 


en tunn och glatt yta, bör man i regel stänka ett tur 
lager av cementrikt bruk i så god tid före putsninge 
att grundningen kan uppnå tillräcklig styrka. 


Putsningen bör verkställas med bruk berett ag 
samma slags sand och bindemedel samt i sam 
blandning som den ursprungliga putsen. Bruket ska 
slås på och den angränsande gamla putsen tlickay 
medan paslagningen pagar för att skyddas mot stänk I 
Detta underlättas genom att man avgränsar områ 
dena efter räta linjer. Vid bearbetningen av den nyy 
putsen försöker man efterlikna den gamla putse i 
ytkaraktér sa mycket som möjligt. Eventuellt ver i 
stalles dessförinnan några provputsningar bland a | 
nat for att kunna bedöma, hur en eventuell fargtillsatl) 
kan komma att verka pa det torra, härdade putslageit) 
utseende. | 


Putslagets  härdningsförhållanden försöker mai 
reglera genom att under en längre tid halla ded 
nypaslagna putsen fuktig och om möjligt skydd 
den mot temperaturändringar. | 


Där det är 
liv och rörelse... 


... och golven utsättes för hårt slitage, 
där kommer Trelleborg gummigolv 
till sin rätt. Det slitstarka, 
ekonomiska och eleganta golvet, 
som är behagligare att gå på 

och som ger rummet en ombonad, 
gedigen karaktär. 

| Finns i raffinerade eller diskreta färger 
avpassade för modern inredning 

och moderna textilier i hemmet, 
skolan och kontoret, 


1 butiker, hotell eller restauranger ... 


TRELLEBORG golv 


MATAKILITE 


Underhållsfri takbeläggning 
Överträffar Bygg-AMA:s tillv.normer 


SILIKON -OCH PLASTBEHANDLAD 


Tillverkas i hållbara, ljusreflekterande 
färger: metallgul, kopparröd, smaragdgrön 


Cia. 


We AH A He 


MALMÖ 
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XII 


Skärmväggar på Centralstationen 


Byggidén såg dagens ljus i 


BONOWELL 


Bonowell, det korrugerade plastglaset Bonowell levereras som 
från Bofors, är ett byggnadsmaterial Ester-Bonowell 

med outtömliga variationsmöjligheter. glasfiberarmerad 
Praktiserade Bonowell-idéer är bl. a. tak- och esterplast 

YäRBtönateR portar, kiosker, terrass- och pergolatak, Abr Gee 
skarmtak, regnskydd och mycket annat. 

Bonowell fördelar ljuset, det är slagtaligt, homogen akrylplast 


vaderbestandigt och underhallsfritt 
Bonowell ar latt att bearbeta 


i olika standardlingder samt ofärgad 
eller i ett flertal vackra farger... 


— ett idealiskt material for yrkesmannen. 


AB BOFOR 


BONOPLASTFABRIKEN 
TIDAHOLM 
Miclieus23 Telex 5066 


i Stock 
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ph 


obilkranar vid bostadshus 


tt exempel på planläggningens betydelse 
framgångsrik mekanisering 


littio procent av Englands bostäder hål- 
x sig under 3 våningars höjd. Det är 
ärför inte underligt, att engelsmännen 
lint tror på användningen av mobil- 
ranar vid bostadsbyggandet, och att så- 
ana kranar just i England är sedan 
malt kända och väl utvecklade red- 
ap. Kranarna kan dels lätt klara ar- 
etshöjden vid sådana byggnader, och 
dels utmärkta vid arbeten på bygg- 
adsplatser med så stor utsträckning, 
om det oftast är fråga om vid låga 
ggnader. Man är inte bunden av ske- 
or, vilket innebär frihet i byggnads- 
lanen och i det dagliga arbetet och 
an därför väl utnyttja kranen. 


Mekanisering av byggnadsarbetet med- 
ör användning av förhållandevis dyrbart 
naskineri, när man jämför med utgifter- 
a för stegar eller med murarens tra- 
itionella verktyg. Liksom för all indu- 
ri gäller det, att mekanisering kan bli 
instgivande endast om den åtföljes av 
otsvarande förbättrade metoder och 
örbättrad arbetsorganisation. Så är t. ex. 
rbetstakten vid montering av rumsstora 
lement med hjälp av mobilkranar sa 
nabb och säker, att den fordrar en pla- 
ering i stil med den, som skulle begag- 
as, om arbetet skulle ha utförts pa en 
briks löpande band. For närvarande, 
a endast en liten del av entreprenörerna 
ar tillgång till större mekaniserad ma- 
eriel, skulle kanske några av dem vara 
lenagna att överse med den tidspillan 
enna materiel förorsakar, men den tid 
commer snart, da fel i planläggningen 
Vv arbetet och bristande förståelse for 
abrikationstillverkningens «möjligheter 
'ommer att betyda allvarliga ekonomiska 
Orluster. 


Som ett bra exempel på anvandning- 
n av mobilkranar vid byggandet av bo- 
tader och pa den därmed förenade ar- 
etsplanlaggningen lämnas har nedan en 
ort redogörelse for byggnadssattet vid 
ippforandet i England av 2-vaningars 
adhus under våren 1955. Bebyggelsen 
yestod av 114 hus, uppförda av fabriks- 
illverkade betongelement (konstruktions- 
netod »Reemaa», hustyp »Colne>). 


Betongelementen fabricerades 5 mil 
ran byggnadsplatsen av firman Orlit 
td. Husen uppfördes som dubbelhus 
Her i block om 4 eller 6. Nedanstående 
xempel utvisar arbetsmetoden vid upp- 
örandet av ett dubbelhus och en rad 
m 4. 


Vikten av de fabrikstillverkade ele- 
nenten var för de störstas vidkomman- 
le ca 1750 kg med en motsvarande 
lementstorlek om ca 4,0 m x 2,5 m X 
25 m. Blocken om 4 hus uppfördes 
v 72 väggelement och bjälkelement med 
n totalvikt av ca 80 ton. Härtill kom- 
er gjutning på platsen av fogar och 
Ornpelare av betong. 


If 


Jc 
Zo 
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END WALL 


T.h: Fig. 1. Element, 
som åtgår för upp- 
förandet av 4 radhus 
efter det i artikeln 
beskrivna byggsy- 
stemet »Reemaa» 


Samordning av fabrikstillverkning, 
transport och montage 


Arbets- och tidsplan för elementbyggnad 
av dessa typhus och med det förhanden- 
varande materialet har legat till grund 
för leveransplaner från fabriken. Vid 
nämnda bygge levererades betongelemen- 
ten på särskilda vagnar med en lastkapa- 
citet om 10 ton. Vagnarna drogs av 
lastbilar till byggnadsplatsen och ställdes 
upp på arbetsplatsen, varefter kranen 
vidarebefordrade elementen till deras 
slutliga plats, medan lastbilen körde 
tillbaks till fabriken med en tidigare 
tömd elementtransportvagn. 

Elementtransportvagnen är försedd 
med ett inställbart järnstativ, som hål- 
ler elementen i upprätt ställning. Ele- 
mentens lodräta ställning underlättar 
kranarbetet och skyddar mot onödig 
åverkan. Elementens placering på trans- 
portvagnen sker i en noga planlagd ord- 
ningsföljd motsvarande arbetsplanen för 
montagearbetet på byggnadsplatsen för 
varje enskilt hus. Ordningsföljden för 
de olika elementtransporternas ankomst 
till byggnadsplatsen bestämmes av ar- 
bets- och tidsplanen för bygget i dess 
helhet. Varje elementtransportvagn mås- 
te komma med en bestämd last, packad 
i bestämd ordning, vid angiven tid och 
på rätta stället på byggnadsplatsen. Mon- 
tagearbetet på byggnadsplatsen är såle- 
des organiserat genom samordning av 
arbets- och tidsplanen för byggnadsarbe- 
tet och leveransplanen. På den schema- 
tiska illustrationen fig. 1, visas de en- 
skilda elementen till förutnämnda block 
om 4 hus —+ ett dubbelhus. Fig. 2 visar 
ordningsfoljden för elementens uppsätt- 
ning. Vid detta arbete användes 24 ele- 
menttransportvagnar av förutnämnda 10 
tonsstorlek. De första 5 vagnarna leve- 
verade element och armeringsjärn för 
montering av nedersta våningen av de 
första 2 husen, nr 1 och 2: Nästa 5 vag- 
nar leverade element och armeringsjärn 
för motsvarande arbete i hus nr 3 och 
4. Därefter följde 4 vagnar med element 
till andra våningen och tag för hus nr 
1 och 2 -0sv: 

Monteringslaget består av 7 man: 
1. kranskotaren, 
2. mottagaren, 
3 och 4. 2 man till inpassning och sta- 

tion, 
5-7. betonglaget sätter betongblandaren 
och betonghissen i ställning och verk- 


FILLER 


[be 
244 U 


L FILLER 

BETWEEN PANELS, 

AT PARTY WALL 
FA 


NEL FILLER 
BETWEEN PANELS 
AT PARTY 


WALL. FI G4 Å 
ae EA 4 
Zz 
25 


ev 


SMALL  BEAMS OVER 
TOP OF CORRIDOR 
OR PASSAGE WAY 


Ovan: Fig. 2. Elementtransportvagnen har körts i 
stallning. Samtidigt med att den dragande bilen 
frigores fran transportvagnen, sGnkes två stöd- 
hjul på denna ner mot underlaget. Lägg marke till, 
att uppmarschplatsen for elementtransportvag- 
narna är en färdig gata. Det har alltså inte fore- 
legat behov att anlägga provisorisk byggplatsvag. 
Den rörliga kranen har placerats mellan hus och 
elementtransportvagn 


Ovan: Fig. 3. Elementet lyftes med en 7 1/2 tons 
kran från elementtransportvagnen 


ställer gjutningen. En man från betong- 
laget hjälper mottagaren när de största 
elementen skall sättas på plats. 

Varje element föres fran elementtrans- 
portvagnen till sitt slutmål med en 7% 
tons transportkran, varefter det inpassas 
provisoriskt med särskilt konstruerade, 
inställbara inpassningsjärn (se fig. 8). 
Dessa järn fästes vid bultar, som i for- 
vag anbringats pa elementet, respektive 
golv- och vaggelement, varefter det sist 
uppställda elementet inpassas till forut- 
nämnda järn. 

På detta sätt restes på den ifrågavaran- 
de byggnadsplatsen 5 hus per vecka. 

I England uppföres många byggnader 
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av dessa hustyper både med fabrikstill- 
verkade betongelement och med mur- 
ning för att undvika monotoni i bebyg- 
gelsen. Det torde vara uppenbart, att 
man vid en sådan blandad bebyggelse 
har fördel av att använda mobilkranar. 


Ovan: Fig. 4. På den i artikeln omnämnda bygg- 
nadsplatsen uppfördes ett mindre antal murade 
hus melian betongelemenibyggnaderna. Det är 
anmärkningsvärt, hur den rörliga kranan från 
den färdiga gatan når in över hela den traditio- 
nellt anlagda byggplatsens virrvar av material 
och ställningar 


Nedan: Fig. 5. Användningen av en 4-tons kran 
vid ett betongelementbygge av ett annat system, 
kallat »VWates». Kranen har 13 m räckvidd, 
som ytterligare ökas genom påsättandet av en 
»storknäbb» 


Mobilkranar 


Ett matt på hur effektivt en transport- 
uppgift kan lösas, får man av det antal 
omlastningar, transporten ger anledning 
till. Det i detta avseende mest idealiska 
transportredskapet är det, som kan ar- 
beta 3-dimensionellt, dvs. medge vågrätt 
och lodrätt transport i en rörelse och 
alltså transport av föremålen direkt från 
fabriken (fabrikens transportvagnar) till 
uppställningsplatsen i byggnaden. Dessa 
strävanden utgör bakgrunden till den 
starkt ökade användningen av kranar i 
modernt byggande. Av denna anledning 
är det lätt begripligt, att den rörliga 
kranen vid ett mindre bygge har för- 
delar framför den skengående kranen — 
den är inte bunden vid kranspår, som 
ju både gör intrång på arbetsområdet och 
är dyrare i anläggning. De i artikeln 
omnämnda krantyperna är rörliga kra- 
nar med 4 och 714 tons maximal last. 
Det finns rörliga kranar på gummihjul 
for nastan vilken last som helst upp till 
10 ton. Gemensamt for dessa krantyper 
ar, att de i närheten av den maximala 
lyftkapaciteten bor förses med utliggare 
och stéttor. 

Kalla: T W Highgate »Mobile Cranes 
for House Construction». SBI-TT 
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Hiiilpredskap vid uppdragning av pålar 


Vid uppdragning av träpålar (stallnings- 
pålar, plank o. d.) kan man begagna 
wiretalja eller kran (byggnadskran, kran 
pa lastbil eller traktor), om man anvan- 
der sig av ett gripbeslag. 


Det pa bilden visade gripbeslaget ar 
lätt att tillverka och utmärker sig dar- 
jämte för att ej skada träet så mycket. 
Gripbeslaget har utformats av 2 stycken 
vinkeljärn, som svetsats samman till en 
fyrkantig ram. Två av vinkeljärnets si- 
dor är sågtandade. När gripbeslaget ap- 
terats på pålen, kommer man vid drag- 
ning att få ett fast grepp om den- 
samma. 

Gripbeslaget kan också användas i 
samband med domkraft. Beslaget fast- 
sättes då nertill på pålen, och domkraf- 
ten skjuter upp pålen. 


Källa: »Bauzeitung» (Tyskland). 
SBI-TT 


Specialtruckar för byggnadsindustrin 


Ett antal truckar med lyftarrangemang 
med automatisk gripanordning och tel- 
ferbana har av Bergbolagen levererats 
till Polen. Med truckarna kan även 
transportarbetet pa _ lastflak utföras. 
Lyftkraft 1500 kg och transportkapaci- 
tet 3 000 kg. 


BAs 


Luxalum Cordless 


Tillverkare: Luxalum AB, Gavle 
Luxalum AB har i samarbete 
Svenska Cellulosa Aktiebolaget fått fri 
en ny persienntyp dar saval lame 
ställningen som persiennens upp- j 
nerdragning sker med hjälp av i båj : 
infällda beslag. Synliga snören har d 
med eliminerats. Sundsvallsfönstret 
som standard urfräsningar för regler 
kanismen men givetvis kan även an 
fönster förses med denna persiennt 
Arkitekten bör da redan pa projekt 
ringsstadiet tänka igenom persiennfrå 
så att snickerifabriken kan utföra ||) 
forderliga urtag i bagarna. Bild 1 vi 
hissmekanismen, som har ett ake i 
förhållande 1:2. Bild 2 visar lama 
installningsmekanismen, som även 
utformas som ratt. 
Stegbanden är som tidigare utfös ; 
av Terylen. Persiennen kan lätt lyfi 
ur sina fasten vid fOnstertvattning. Ke 
struktionen är patentsökt. 
G Löwenba 


Ovan: Bild 1 


Nedan: Bild 2 


ystandskryss till hjälp vid läggning av 
lvplattor 


iggning av plattor på större ytor är 
| konst, som inte kan utföras av vem 
m helst. Till och med små avvikelser 
fogbredderna avslöjas obarmhärtigt, 


r att inte säga vad ett slakt snöre kan 
tadkomma. Snöret kan väl klaras med 
e handkraft, fogarna kanske också, 
ir de ej skall vara för stora och t. ex. 
| spik är användbar. 

I fråga om större fogbredder blir det 
nast besvärligare, och som ett försök 


TELE LL LLL 


t lätta arbetet for plattlaggaren har 
an i Frankrike fort i marknaden sma 
srsformade avstandskryss — naturligt- 
s ay plast. Kryssen placeras efterhand 
ym plattlaggningen fortskrider vid alla 
orsande fogar. Genom lämplig place- 
ng kan de även i någon mån med- 
erka till att hålla rättningen. Avstånds- 
ryssen skall förbli kvar, där de en 
ing lagts, och täckas när fogarna ifylls. 
Källa: Batir, nr 73, januari 1958 
"rankrike). 

SBI-TT 

H 


ysande takbeläggning — 
‘amtidens ljuskälla 


Inder senare år har man i USA gjort 
n revolutionerande uppfinning pa elek- 
oluminiscensprincipens område. 

Som figuren utvisar, ar det fraga om 
it slags »kondensatorlampa», dar ett 
spulver anbragts i ett tunt dielektri- 
um mellan två elektroder, en metall- 
lat och en elektriskt ledande belagg- 
ing. Den sistnämnda absorberar endast 
1 ringa del av utstralande ljuset. For 
it skydda ljuskällan mot fuktighet har 
van gjutit in den färdiga plåten i ett 
ycket tunt lager av glas. Tjockleken 
y alla beläggningar är mindre än % 
im, och plåtens totala tjocklek angives 
 Överstiga 1 cm. 

I Amerika kan man numera köpa en 
ektroluminiscenslampa om 120 volt, 
) Hz växelström. Strömstyrkan är ca 
01 mA per cm?, och den har en lu- 
inans om ca 0,5 normalljus/m?. Högre 
iminans (10-20 normalljus/m?) kan er- 
illas genom att lampan slutes till en 
inning om 600 volt, 60 Hz vaxel- 


Elektroluminiscenslampan. 1) Metallplat med ke- 
ramisk beläggning. 2) Dielektrikum (keramiskt 
material eller plast, som innehåller lyspulver). 
3) Elektrisk ledande belaggning. 4) Genomskinlig 
belaggning. De pa bilden synliga ledningarna ha 
kopplats till respektive metallplattan och belagg- 
ningen nr 3 


strom. Som jämförelse kan nämnas, att 
ett normalt 400 watt ljusdmnesror har 
en luminans om ca 3 000 normalljus/m?. 

Lampan, som tills vidare endast be- 
gagnas i speciella fall, ger grönt ljus, 
men det kan även bli möjligt att fram- 
ställa lampor med annan färg. Livs- 
längden uppges vara 3 000 timmar. 

Ljusutbytet är emellertid ännu för 
ringa för att lampan skall kunna brukas 
för allmänna belysningsändamål, men 
det förefaller endast vara en fråga om 
några få år, tills elektroluminiscenslam- 
pan kan komma att användas som nor- 
mal ljuskälla, eftersom man enbart un- 
der de två senaste åren har kunnat göra 
luminansen 200 gånger större och ljus- 
utbytet 15 gånger större. 

Fördelarna med elektroluminiscens- 
lampan, om man ser den ur byggnads- 
synpunkt, är påtaglig, när man genom 
takbeläggning med dessa plattcr kan få 
samma verkan som vid direkt belysning 
utan dennas iögonenfallande  brister 
(dammsamlande, brandfara, ojämn ljus- 
fordelning o. d.), eller samma verkan, 
som man strävar efter vid inbyggande 
av lysimnesror i tak, där man pa grund 
av dessas ganska stora inbyggningshojd, 


skulle kunna spara 15—20 cm eller mera 


i vaningshojd, eftersom elektrolumini- 


scenslampan såsom nämnts endast har 
en tjocklek på högst 1 cm. 
SEITE 


Plastnyheter fran Eskilstuna 


AB Fibraverken i Eskilstuna har genom 
experiment fatt fram tva artiklar, som 
väntas fa användning inom “byggnads- 
området. Dessa plastnyheter har utfor- 
ligt beskrivits i»Plastvarlden> nr 3, 1958. 

Den ena — en gjutform for betong- 
gjutning — tillverkas av glasfiberarmerad 
esterplast och anses ha bl. a. sådana 
egenskaper, att sedvanlig ytbehandling 
av betongen, sasom slipning och puts- 
ning, blir obehövlig. 

Den andra är ett monteringsfardigt 
takelement, med en tackyta av 1,5 m?. 
Elementet ar en ladkonstruktion med 
lock (korrugerad platta) och väggar av 
glasfiberarmerad plast. I »ladan» ar for 
varmeisolering inlagd en 7 cm glasull- 
platta med K-vardet 0,33. Ett tak mon- 
terat av detta element blir vidare dif- 
fusionstaétt och vattentätt utifrån. Vik- 
ten av ett fardigt element ar endast ca 
8 kg, vilket bl. a. medför att kostnader- 
na for undertakskonstruktionen kan ned- 
bringas. 

Forutom vid industribyggnader, rak- 
nar tillverkaren med att takelementet 
skall komma till användning även vid 
andra byggnader, t. ex. radhus. 


Lars Rosengren 


Skisserna nedan visar takelementeis konstruktion 
i genomskärning. Vikten per m? är ca 8 kg och 
k-vdraet 0,33 


lasullplatta 


Tatningslist 
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Kostnaderna för bostadspolitiken 


Per Holm har i sin nyutkomna bok 
»Samhällsplanering och bostadspolitik? 
även berört kostnaderna för bostadspoli- 
tiken. 

»De bostadspolitiska åtgärderna har 
givetvis inneburit ganska avsevärda kost- 
nader. Många tycks dock ha överdrivna 
föreställningar om hur dyrbar bostads- 
politiken är för skattebetalarna. I tabel- 
len har vi redovisat de statliga utgifter- 
na för bostadsändamål såväl på drift- 
som kapitalbudgeten under olika år se- 
dan 1946/47. 

Först skall uppmärksamheten fästas 
på en viktig distinktion: staten har skött 
bostadsmarknaden på två sätt; dels ge- 
nom att i olika former lämna ut subven- 
tioner. De förra beloppen har alltså icke 
kostat skattebetalarna något — det har 
varit en praktisk fråga, att man valt 
att finansiera en del bostadsbyggande 
via kapitalbudgeten i stället för via den 
privata kapitalmarknaden. 

De senare beloppen, »subventionerna>, 
har däremot tagit i anspråk skattemedel 
och man kan säga, att detta innebär, att 
vissa medborgargrupper — barnfamiljer, 
pensionärer samt hyresgäster i hus med 
tilläggslån och egnahemslån — fått en 
del av sina bostadskostnader betalda av 
de medborgare, som bott i icke subven- 
tionerade hus. Som vi strax skall visa, 
rör sig dessa »transfereringar> om Dbe- 
gränsade belopp. 

Tilläggslånen intar en mellanställning 
mellan subventioner och lån, de är tids- 
bestämda subventioner, som kan övergå 
och delvis redan har övergått till rän- 
tabla lån. I sistnämnda fall borde gi- 
vetvis endast ränteförluster och even- 


tuellt avskrivna kapitalbelopp betraktas 
som subvention. 

Enligt tabellen uppgick de bostadspo- 
litiska subventionerna budgetåret 1946/47 
till 23 milj. kr, år 1950/51 till 97 milj. 
och 1955/56 till 256 milj. kr. Ökningen 
— som delvis är en följd av inflationen 
— ligger framförallt på tilläggslånen, 
vilka höjdes kraftigt efter koreakrisen 
1951. De har emellertid successivt mins- 
kats fram till 1957 och även utgifterna 
torde därför minska under de närmaste 
budgetåren. Som en jämförelse till de 
anförda beloppen kan nämnas, att en- 
ligt nationalbudgeten utgjorde år 1956 
de totala utgifterna för bostadskonsum- 
tionen exkl. bränsle 2 695 miljoner kro- 
nor. Subventionerna utgjorde alltså ca 
10 procent av detta belopp. Talet att vi 
betalar >hyran åt varandra» över bud- 
geten är alltså minst sagt en överdrift. 


Lånebeloppen är absolut sett av något 
större betydelse. Budgetåret 1955/56 
investerade staten för något mer än 600 
milj. kr i räntebärande lån. Men om vi 
ser denna summa mot bakgrunden av 
att under samma period totalt 2400 
milj. kr har investerats i nya bostäder, 
så framstår även denna summa som 
mindre imponerande. Den privata kapi- 
talmarknaden har alltjämt huvudansva- 
ret för bostadsfinansieringen. 


Administrationskostnaderna har när- 
mast angivits för att visa, hur pass be- 
gränsade utgifterna är för att sköta hela 
den omfattande verksamheten. I kostna- 
derna 8,2 milj. 1955/56 ingår utgifterna 
för centralf6rvaltning och lansorgan. 
Däremot icke utgifterna för de kom- 
munala förmedlingsorganen. 

Slår man samman alla utgifter för 
bostadspolitiska ändamål på både drift- 
och kapitalbudgeten, finner man, att 
dessa utgifter svarar för 8 4 9 procent 
av de totala statsutgifterna.» 


Utgifter pa riksstaten i miljoner kr för bostadspolitiska ändamål budgetåren 1946/47, 1950/51 
och 1955/56 (faktiska) samt 1956/57 och 1957/58 (anslag). 


Anvisade anslag 
1946/47 | 1950/51 | 1955/56 SSS SS 
1956/57 | 1957/58 | 1958/59 

Driftbudgeten 
1. Administrationskost- 

MAGS AE ER se 1,9 4,9 8,2 8,4 9,1 9 
2. Réanteeftergifter .... 0,3 0,4 2251 60 90 ISS 
3. Bostadsrabatter .... 9,6 Sd 91,6 100 140 150 
4. Bidrag till bostadsfér- 

biattringsverksamhet 1351 O19 24,8 25 20 22 
5. Bidrag till pensioniirs- 

HON is 0 sta ses SR 533 6,8 8,6 0 10 8 
Kapitalbudgeten 
6. Tertiärlån, egnahems- 

lån och delar av ränte- 

bärande förbättrings- 

IC Ao alent a Stoccrs%, C 174,3 273,0 740,0 725 660 690 
6a. Därav räntefri stående 

del av egnahemslån. . 541 54,1 117,8 1201 1001 90 
Th ABET CN Beis om alte 252 20 269,2 200 140 90 
8. Lantarbetarbostadslan 5,0 159 De 0 0 0 
Summa rena bidrag och 
subventioner (2+3+4+ 
02) Maer abe eet cae dnt aaa 23,0 96,5 256,3 3051 3503 


1 Uppskattad siffra. 
* Behövs ej tas i anspråk mer än ca 100. 
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Nedanstående böcker har insänts till 
skriften för omnämnande eller feg I 
och försäljes genom AB Tidskriften B 
mästarens förlag endast där så direkt 
gives. 


| 


Tejper. En handledning för industri 
inköpare och tekniker. Handbok i sjå 
häftande tejp. Utgiven av G Ringes 
& Co Kommanditbolag (GARCO). Sta 
holm och Åstorp 1958. 120 sid. N 
illustrerad. Distribueras genom Seel'l 
Stockholm. Pris 6 kr. (Se rec. sid. | 
Nybyggnadsverksamheten inom jordbt 
ket under år 1957 av Bengt Gustafssis 
Duplicerad. Särtryck och férhandsmr 
delande nr 46 (1958). Statens Forsknin 
anstalt for Lantmannabyggnader. 13 
Illustrerad med tabeller | 


Spdnnmalslagring med kalluftning. Ri 
port nr 2 fran pågående försök avi 
Henriksson. Duplicerad. Särtryck 4 
förhandsmeddelande nr 45 (1958). 
tens Forskningsanstalt för Lantman} 
bygenader. 47 sid. Illustrerad 


Hus utan källare — grundliggningsme 
der av Hans Ericsson. Statens Nant 
for Byggnadsforskning Handlingar | 
32. Sammanfattning och figurtexter 
engelska. 124 sid. Rikt illustrerad. 
9 kr. Distribueras av AB Tidskri 
Byggmästaren, Stockholm 


Svetsade fackverk och några därnh 
sammanhängande materialproblem 
Sture Sabelström. Statens Nämnd 
Byggnadsforskning Rapport 44. 48 
Illustrerad. Duplicerad. Stockholm 19$ 
Pris 8 kr. Distribueras av AB Tidsk 
ten Byggmästaren, Stockholm 


Das Holz im landwirtschaftlichen Bi 
wesen falsch und richtig bearbeitet 
E A Busch. Biicher des Landbaumeist 
Bok 1, häfte 1. Utgiven av Emil Alf} 
Busch, Berlin-Schéneberg 1, Schliessfi 
Nr 16. Berlin 1958. 56 sid. Illustre 
Pris 3 DM 


SMS ritningsregler. Utgiven av Sveri" 
Standardiseringskommission, Stockho 
Kompletteringsbar pärm som innehéii 
16 gamla och 19 nya blad. Pris 25 


Armering, funktion och egenskaper 
Arne Hillerborg. Kurs i betongtek 
Föredrag nr 4. Kursen anordnad uni 
ledning av Cement- och Betonginstitul 
Stockholm 1958. 18 sid. Illustrerad. 
rec. sid. 51) 


Se | 


F Inlämn.- 

U fi : 
ppgilt tid | Byggn 
| 
Enhetsskola i Syssle-| 7 okt {Nr A 55 
bäck 1958 sid. II 
Stads- och polishus i} 31 okt /NrA4-} 
Falun 1958 sid. X} 


Lämna reproduktionsdugliga tävlingsritni 


Slit inte bort Edra betonggolv 
| utan behandla dem med 


IORSES “ONE-COAT” 


olv ar icke gott nog om det kan göras bättre. Betong- 
vätskan Morse’s ”One-Coat” gör alla betonggolv 
| :e, oavsett om de är nya eller gamla eller om de tidigare 
Indlats med någon annan vätska av vad slag det vara må. 


EN behandling far ni golven stalharda, dammfria, halk- 
| okänsliga för vatten, syror och oljor, ljusare samt mycket 


|tadade. Behandlingen är mycket enkel. 


RSE'S ”ONE-COAT” 


ja flytande kemikal, uppbyggd på en bitter bas och sam- 
katt till att reagera med kemikalerna i betongen, som där- 
bm ger en neutraliserad och minutiöst etsad yta med sam- 
smälta porer, stålhård, ren, halk- och dammfri. 


IImdlingen av nylagda golv kan ske redan efter ca 7 dagar. 
en kunna tagas i bruk omedelbart efter behandlingen. 


Skriv eller ring 
| F. J. MORSE Co. INC. 


Firma Golv-härdning 


Tel. 227 HASSELA Tel. 227 


TRETONG 


Att lita på 


då det gäller 
beständigt cementbruk 


med värmeisolerande och spikbara egenskaper. 


Följ våra arbetsbeskrivningar! 
Z a 


TIMMERNABBEN 
Telefon 12, 112 


äta takfénstret 


BEGAR PROSPEKT 


EVERS & CO ABHALSINGBORG 


BUNDNA PRIMARLAN 


och 


BUNDNA SEKUNDARLAN 


mot säkerhet av inteckningar i fastigheter, 
huvudsakligen avsedda för bostäder eller affars- 
lokaler och belägna i städer och vissa stads- 


liknande samhällen, utlämnas av de till 


KONUNGARIKET SVERIGES 
STADSHYPOTEKSKASSA 


och 


SVENSKA BOSTADSKREDITKASSAN 


anslutna stadshypoteks- resp. bostadskredit- 


föreningarna. 


Norrmalmstorg 12, Sthlm. Tel. 221430 växel 
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KONSULTERANDE INGENJORER 


Byggnadsteknik 


TORSTEN ALFREDSSON 


Konsult. Ingenjör 
Ugglevägen 9. Tel. 1032 Oskarshamn 


Väg- och Vattenbyggnadsteknik 
Byggnadskonstruktioner 
Kontrollantskap 


INGENIÖR ANDERS AMILON 
KONSULTERANDE INGENIÖRSBYRÅ 


Carlsgatan 9, Hälsingborg. Tel. 210 94 
Byggnadskonstruktioner — Utredningar 
Byggnadskontroll — Grundundersökningar 


MELKER ANDERSSONS, Linköping 
Domkyrkogatan 4. Tel. växel 293 75 


Byggnads-, VVS- och El. teknik 


INGENJORSFIRMAN BERGSTROM & CO 


Tradgardsgatan 11, Uppsala. Tel. Vx 457 21, 15895 
Vatten- & Avloppsanliggningar, Utredningar, Förslag, 
Kontroller, Grundvattenundersokningar, Industribyggna- 


der 


S.-E. BJERKING 
Konsulterande Ingenjérsbyra AB 
Jarnbrogatan 18, Uppsala. Tel. växel 494 80 
Hus- och industribyggnader 
Konstruktioner, kontrollantskap, utredningar 


BJURSTROMS GEOTEKNISKA BYRA 
Civilingenjör fil. lic. Gösta Bjurström 
Riddargatan 12, Stockholm 
Tel. 62 37 21, 62 28 71, 62 79 21 


Grundundersékningar för samhidllsplanering samt för 


byggnader av alla slag 


BLOMGREN & Co. INGENIORSFIRMA 


Drottninggatan 6, Stockholm C 
Tel. 23 02 80 


Byggnadskonstruktioner, varderingar, besiktningar, 


kontrollantskap 
BLOMQVIST & KJELLIN 


Konsulterande ingenjörer 


Bertil Blomqvist. Tel. 52 58 83 Henry Kjellin. Tel. 108717 
Atterbomsvagen 26, Stockholm Birger Jarlsgatan 31, Stockholm 


Hus- och industribyggnader 
Konstruktioner, utredningar 


BO-HUS BYGGNADSBYRA, Goteborg 
Kobergsgatan 23, Tel. 21 46 00 


Byggnadsingenjör Ake Södergren. 
Alla slags ritningar till alla slags byggnader. 
Byggnadskonstruktioner. Entreprenadhandlingar. 
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CENTERLOF & HOLMBERG AB 


ANDERS E. BOLINDER, CIVILING. 
Hornsgatan 7911, Stockholm. Tel. 44 36 00 


Konstruktioner till: 
Hus-, Industri-, Bro- och Kajbyggnader 


Firma Modulsten | 
ÅKE BOLMGREN BYGGNADSINGENJÖR | 


Östermalmsgatan 103, 5 tr., Stockholm Ö. 624 
Murningsfragor. Modulprojektering. 
Spec. Skorstenskonstruktioner. Modultrummor. 


| 


GÖSTA BORINDER Civilingenjör SVR I 

ÖDEENS INGENJÖRSBYRÅ AB | 
Vattug. 9 A, Stockholm C | 
Tel. 20 20 23, 10 89 55, 10 89 33 
Husbyggnadskonstruktioner | 

ie 


BYGG & VATTENTEKNIK AB (BEVETA) 


Hotellgatan 16 A, Ljusdal Tel. 128 32 
Bostadshus Utredningar 
Kommunala byggnader Forslag 
Vattenforsdérjning och avlopp Konstruktioner 
Vagar Kontroll 
Ingenjorsfirman 
BYGGKONSULT 


Tekn. lic. Göran Larsson 

Dybecksgatan 33, Västerås. Tel. 433 00 

Hus- och industribyggnader. Bergrum. Broar. By 
Kontroll | 


BYGGKONSULTER I GÄVLE AB 


Karl Hj. Jansson — Anders Losberg 
Huvudkontor: S. Stapeltorgsgatan 16 B 

Gävle tel. 229 39, 229 40 
Avdelningskontor: Vallhallavagen I, Ludvika, tel. 11 
Hus-, bro- och industribyggnader, Konstruktioner, 
Grundundersékningar, Besiktningar, Kontroll 


Ingeniérsfirma 
BYGGNADSKONSTRUKTIONER AB 


Nybrogatan 28, Stockholm 
Tel. 67 66 51, 67 66 43, 67 45 51 


Massberakningar — Kontraktsmassor 
Byggnadsbeskrivningar — Byggledare 


BYGGNADSTEKNISKA BYRAN, Jönköping 
Civilingenjör SVR Åke Magnusson 


Brunnsgatan 17, Jönköping 
Tel. växel 199 60 
Byggnadskonstruktioner. Utredningar. Kontrollants 


BYGGTEKNIK B. Gruvstedt | 
Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Oxtorgsgatan 10, Söderhamn. Tel. 132 75 


Byggnadskonstruktioner, Byggnads- o. Betongkont | 
Besiktningar, Fastighetsvärdering. Behörighet att utt 
besiktning av byggnadshissar m. m. 


Malmö Lund Växjö 


Byggnadskonstruktioner. Bro- och vattenbyggnader | | 
Tvister. Besiktningar. Grunder. 


SR Ke, NE Se aes “fi 
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KONSULTERANDE INGENJÖRER 


MANS INGENJORSBYRA _ HKB HUSKONSULTBYRAN AB 


Be BORG, Ns eee Pete ös JOG OM 63, 13 60 45 Civ.ing. SVR Sven E. Dybeck i 
: . 3. Tel. 165 11, 201 65 Slag ; no 
3yggnadskonstruktioner, Grundundersékningar, Kon- STOCKHOLM, Riddarhuskajen1. Tel. växel 010/23 03 60 2 FS 

he troll, Besiktningar, Kostnadsutredningar, Byggn.ledning GAVLE, S. Kungsgatan 16. Telefon 026/272 20 oo 
m. m., Industriprojektering, Fjarrvirme- och Kraftbygg- Industri- och Husbyggnader oe 


Re ery nN RAA Planering. Byggnadskonstruktioner, Utredningar. Kontroll a 


jorsfirman HUSTEKNIK HA 


SLANDT & VITTSTRAND, Borås ‘fee 


iviling. SVR V. Ganslandt. Byggn.-ing. J. Vittstrand Drottningg. 71 D, Stockholm C. Tel. 21 78 93 och 21 79 44 | me 


Allégatan 60, Borås. Tel. 204 96, 260 96 Ing. Arne Larsson och Tore Greger 
- Konstruktioner. Grundundersökningar. Kontroll 


FER ärar ; Byggnadsteknik och byggnadsekonomi 


NRUDS KONSTRUKTIONSBYRÅ G. HÖRNFELDTS ING.-BYRÅ. 
Silverhättan 4, Visby. 


Program för ny- och ombyggnader — Mass- och kost- 
nadsberäkningar — Betongkontroll — Värderingar och 
besiktningar — Kontrollantskap. 

Tel. 121 84, 138 19. 


falmtorgsgatan ry Karlstad. Tel. 562 83 
onstruktioner för hus- och industribygenader 
Besiktningar och kontroller 
Grundundersékning 


FRED HAGLUND Ingenjérsfirman JACOBSON & WIDMARK AB 
WNSULTERANDE INGENJORSBYRA Folke Jacobson Gösta Lonnborg Hans Widmark 


+ Sveavägen 61, 5 tr., Stockholm. Tel. 32 97 03 Pen ee 7A a aie 91 eRe 75 
ee 1 (01 m m 
es were BROBYGGNADER Tel. 65 26 40 Tel. 63 o1 50 Tel. 67 90 70 

| Projektering. Konstruktioner. Utredningar. Entreprenad- Byggnadskonstruktioner. Utredningar. Kontrollantskap 


_handlingar. Besiktningar. Kontroll KONSULTERANDE INOM BYGGNADSFACKET 


\VILINGENJOR HANS HANSSON DAVID JAWERTH 

INADSKONSTRUKTIONER KONSULT. INGENJORSBYRA AB 

Huvudkontor: Riksradsvagen 67, Stockholm-Johanneshov 
Tel 5971 81, 59 63 60 

Avd.-kontor: Torégatan 33, Stockholm-Enskede 48 01 27 


: Observatorieg. 12, Stockholm Va. Tel. 31 36 44, 31 37 44 
Tunnelbanestationen, Sthlm-Vallingby. Tel. 87 07 22, -23 


_ Bostads-, industri- och kommunalbyggnader B dsk i i 
; ve trukt us dsstatik 
_ Konstruktioner. Utredn. Kontroll. Kostnadsberakn. Soh a SEEN SVAL re Cha 


NILS JOHANSSON, Konsulterande Ingenjérsbyra AB 
Hantverkshuset, Oskarshamn. Tel. 1329, 2621. 
Kommunalkontoret, Mariannelund. Tel. 489. 

Projekterar och kontrollerar: bostadshus, industrier, kol- 
lektiva egnahemsbyggnationer, yttre vatten och avlopp. 
Utför: konstruktioner, värderingar, skiljemannauppdrag 


IGENIÖR SVEN HEDMAN 


Kungsgatan 48, Stockholm 
— Tel. 11 63 64, 21 33 16 

_ Byggn adskonstruktioner 
Grunder och besiktningar 


= m. m. 

Er TEKN. DR ARNE JOHNSON 

- HERMANSSONS INGENJÖRSBYRÅ INGENJÖRSBYRÅ 

(Ora Langgatan 11, Mariestad, tel. 1219 Skebokvarnsvagen 251. Stockholm-Bandhagen 
% Tel. 86 10 26, 4754 Ol, 47 54 02 

Projektering, konstruktioner, kontroll och besiktningar Bostads-, industri- och kommunala byggnader 

RIK HEROLF KADESJÖS INGENJÖRSBYRÅ AB 
Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjörsbyrå AB Torggatan 4, Västerås. Tel. 374 15 


”Bankgatan 10, Sundsvall. Tel. växel 574 60 
_Hus-, Industri-, Bro- och Hamnbyggnader 
Grundundersékningar — Fullständigt laboratorium 
- Bestamning av jordarters skarhallfasthet, 
tillåten grundpakanning och sättningar 


Utför Byggnadsprojektering, Byggnadskonstruktioner, 
Grundundersékningar, Varme-, Ventilations- och Sani- 
tetstekniska program till Industri- och Husbyggnader © 
av alla slag samt Vag- och Broprojektering 


W HOLMS INGENJORSBYRA BERTIL KARLSSON KONSTRUKTIONSBYRA 
"Köpmangatan 1—3, Sundsvall. Tel. 128 89 Kungsgatan 26, Linköping 


Tel. 459 00, bost. 266 74 
Byggnadskonstruktioner, Stål, Betong, 
Trä, Industribyggnader 
Byggnadskontroll 


_ Konsulterande väg- och vattenbyggnadsteknik. Förslag. 
-Kosthadsberäkningar. Entreprenadhandlingar. Kontroll, 
" Arbetsledning. Besiktningar. Specialiteter: Vag- och gatu- 
byggnader — Järnvägar — Vattenratt 


USBYGGNADSBYRAN, R. NIHLMAN | KARL G. H. KARLSSONS INGENJORSBYRA 
Konsulterande ingenjérsbyra för 
bostads- och industribyggnader | 
Asgatan 66, Falun. Tel. 58 95 

2 Konstruktioner, utredningar, kontroll 


Topeliusvägen 17, Smedslätten 
BROMMA 
Tel. linjev. 26 00 16, 26 00 17, 26 01 02 
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KONSULTERANDE INGENJÖRER = 


KÖKSPLANERINGEN 
Ingenjör Sylvia Norlin 
Rämensvägen 6, Johanneshov 
Tel. Sthlm 19 30 19 
Konsulterande byrå för planering av storkök och 
privatkök 


S. LARSSONS INGENJÖRSBYRÅ 


KALMAR, Norra v. 44 A. 
Tel. 132 85 


Byggnadskonstruktioner 


S. G. LEVIN 
Civilingenjér SVR, Linnég. 65, Stockholm O. Tel. 61 71 21 


Konstruktioner och utredningar för hus- och industri- 
byggnader 


NILS LINDSTROM 
Blockgraind 5 Visby, Tel. 134 51, 130 08 
Projektering 
Konstruktioner 
Kontroll 


LOOSTROM & GELIN 
Drottninggatan 11, Stockholm. Tel. 10 37 59, II 61 76 


Byggnadskonstruktioner — Grundundersékningar — 
Besiktningar — Kontrollantskap 


B. LUDVIGSON 
Civilingenjör 
Storgatan 53, Göteborg C. Tel. växel 17 16 10 


Hus-, bro- och industribyggnader. Kajer. Kontroll. Varvs- 
anläggningar 


A.-B. VICTOR MÅNSSON 


Konsulterande Ingenjörsbyrå 

Amiralsgatan 27, Malmö. Tel. 228 59, 179 11 
Fullständiga förslag till alla slag av industribyggnader 
m.m. samt väg-, vatten- och brobyggnader. Konstruk- 
tioner i armerad betong, järn och trä. Grundunders6k- 
ningar, mätningar och kartarbeten m. m. 


INGENJÖRSBYRÅN MÖLLER & OLSON 
Gulmårastigen 4 E, Västerås. Tel. 392 07 


Konstruktioner till hus- och industribyggnader 
Kontroll 


BYGGNADSINGENJÖR LENNART NELSSON 
LJUNGBY, Olovsgatan 3. Telefon 1764, 1170 


Byggnadsritningar, Konstruktioner, Byggnadskontroll 


CIVILINGENJÖR SVR SIGVARD NORDGÅRD 
Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Becksjudarvägen 41, Nacka. Tel. växel 16 26 70 
Industri- och husbyggnader 
Utredningar. Konstruktioner. Kontroll 


FR representant för förspända betongkonstruktioner enligt system 
»Leobas 


a Poe LOS ee) Bates ye 
try 


ORRJE & CO 


Stockholm, Tel. 51 70 33, 51 70 63. Specialavdelning: 
geotekniska utredningar för byggnadsplanering, hus-: | 
byggnader, vägar m. m. Sättningsberäkningar, sikt- 
slamningsanalyser med tjälfarlighetsbestämningar | | 
Avd. kontor i Göteborg for geot. utredningar Tel. 14 0 i 


AB SVENSK GEOTEKNISK UNDERSÖKNI 
JOHANNESHOV, Malgomajv. 1. Telefon Vx 18 on 
NORRKÖPING, Norralundsgatan 50. Telefon 6703 
Konsulterande Geotekniker och Geologer | 
Geotekniska undersökningar för samhallsplaner 
byggnadsverk. Praktisk-geologiska utredningar. 
tekniskt laboratorium 


CIVILINGENJÖR SVEN TYRÉN 


Konsulterande ingenjörsbyrå AB 
Banérgatan 10, Stockholm. Tel. växel 67 04 50 


| 


Industri- och bostadsbyggnader 
Konstruktioner i trä, järn och betong 


CIVILINGENJÖR EINAR VALBERG 
Drottninggatan 50—52, Stockholm. Tel. 20 54 49 


— - —_ —— 
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Byggnadskonstruktioner i järn, armerad betong och 
för hyreshus, skolor, industribyggnader etc. 


Undersökningar. Förslag. Kontroll 


HARALD WALE INGENIÖRSBYRÅ AB 


Drottninggatan 102, Stockholm 

Tel. växel 23 16 35 

Industri- och husbyggnader 
Byggnadskonstruktioner och byggnadsteknik 
Byggnadsledning, besiktningar och kontroll 


J. VEGERFORS BYGGNADSTEKNISK BYRil 


Svartbäcksgatan 4, Uppsala. 
Tel. växel 018/15140, 16140 
Byggnadskonstruktioner 


CIVILINGENJÖR SVR 
LENNART WERKLUND 


Torggatan 13 (Posthuset) BORÅS 
Tel. växel 275 95 
INDUSTRIBYGGNADER 


EVERT WESTERLIND KONSULTERANDE 
INGENIORSBYRA 
Stockholm. Planering av industribyggnader. Utrednind i 
Entreprenadprogram. Byggnadskonstruktioner I 
Upplandsgatan 32, Stockholm. Tel. växel 34 o1 95 | 


CARL-ERIK WIHL IN 
Konsulterande Ingenjörsbyrå | | 
Norrköpingsvägen 2, Nyköping. Tel. 115 11 | 


Hus- och industribyggnader, konstruktion, kontroll, | 
vardering 


WINBERG & HOGSTEDT AB 
Arkitekt- och Ingenjérsbyra 
Södergatan 26, Malmö. Tel. växel 705 35 


Lektor G. Winberg, Arkitekt SAR Civiling. S. Högsta 
Industribyggnader, Bro- och Vattenbyggnader, Byggnap 
konstruktioner, Grundundersékningar 
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V VINTER AB 

| Ingenjérsbyra 

' Klostergatan 18, Örebro. Tel. 18 76 18 
‘Hus-, industri- och brobyggnader 
Projektering, Konstruktioner, Värderingar 


ZETTERBERG 

Civilingenjör SVR. Konsulterande IngenjérsbyrA 
Repslagaregatan 3, Norrköping. Tel. 264 73 
_Industrianlaggningar av alla slag - 

' Bostadsbyggnader, kajer och broar 

_ Kontrollantskap, besiktningar 


UK ORNEBRING 
2 BYGGN. -TEKN. ING.-BYRA 


EN. Strandgatan 17, Karlstad. 
me). 122 13 
Byggnadsritningar, Kontroll och Arbetsledning 


Elektroteknik 


GENJOR STIG BERGSTROM 
Tekniska konsulteringsbyran 


_ Pilgarden. MALMO. Tel. 237 86, 97 86 13 


| Leveransprogram för alla slag av el-installationer 
Utredningar, kontroll och leveransbesiktningar 


KONSULT S. FORSLIND 

_ Ferkensgrand 6, Stockholm 

| Tel. 21 88 50 

| Elektroteknisk konsult. verksamhet 


OKONSULTERANDE INGENJÖRER 


WILLIAM ANDERSSONS Konstruktionsbyrå 


Luntmakargatan 16, Stockholm. Tel. 10 75 93, 21 55 90 
Utför förslag till varme-, ventilations- och sanitära an- 
laggningar 

Utredningar, granskningar och besiktningar 


BERGSTROMS INGENIORSBYRA & CO 


Kungsbroplan 2, Stockholm. Tel. 52 05 60 


Utredningar, undersökningar och förslag till vatten- och 
avloppsledningar, reningsanlaggningar av alla slag 
Varme-, ventilations- och sanitetstekniska anläggningar 
Vattenundersékningar samt kontroll och besiktningar 


GEORG BOMANS 
KONSTRUKTIONSBYRA, Jönköping 


Brunnsgatan 17. Tel. 145 18 


Projekterar och planerar anläggningar för värme, ventila- 
tion och sanitetsteknik. Kontroll, utredningar och besikt- 
ningar 


C. G. COLLEEN, CIVILINGENJÖR 


Alviksvägen 37, Bromma. Tel. Växel 25 25 15 

Värme — Ventilation — Sanitet 

Ledamot av: 

Svenska Konsulterande Ingenjörers Förening 

Sveriges Konsulterande Värme- och Sanitetsingenjörers 
Förening 


E. DANIELSONS KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Slaggatan 10, Falun. Tel. 1129, 6300 
Upprättar ritningar och program 
Verkställer Utredningar, Granskningar, 
Kontroll och Besiktningar 


CURT ERIKSSON konsult.ing. Konstruktionsbyrå 


VÄRME — VENTILATION — SANITET 

Spec. konstruktioner för prefabricerade värmesystem 
till skivhus med lätta fasadelement 

Gamla Övägen 7 B. Tel. 011-356 94 NORRKÖPING 


IJLERS INGENJORSBYRA AB 
Växjö Tel. 12402, 146 82 


' 

| 

_ Norrköping Tel. 353 00, 353 83 Sn rncte 

| Göteborg = Tel. 20 49 82 BESIKTNINGAR 
Jönköping Tel. 225 50 UTREDNINGAR 
 Oskarshamn Tel. 2802 KRAFTFRAGOR 


Varnamo Tel. 121 35 


BENGT HAMRIN 
KONSULTERANDE INGENJORSBYRA 


Vasagatan 34, Goteborg C. Tel. 11 76 99 
Värme — Ånga — Ventilation — Sanitet 


WIDEBERGS ING.FIRMA 

Konsulterande elektroingenjér, Klara N. Kyrkogata 31, 
Stockholm. Tel. 21 62 03 

Utför alla slag av projekteringar, utredningar, kontroll 

_ samt besiktningar och värderingar för elektriska anlagg- 
ningar över hela landet. Kostnadsforslag Over arvodet 

_ lamnas gärna 


Viirme-, kyl-, sanitets- och 
ventilationsteknik 


JACOB HELLSTROM, INGENJORSBYRA 
Stora Nygatan 25, Stockholm. Tel. 21 53 82, 21 5392 


Konsulterande ingenjérsbyra for värme, ventilations- och 
sanitära anläggningar 


Ansluten till S. K. V. S. 


KYLTEKNISKA BYRAN | BENGT HOLMER 


L. S. T. F. 
Konsulterande Ingeniérsbyra för kyl- och frysanlagg- 
ningar. Pipersgatan 11, Stockholm. Tel. 52 93 51, 530076 
Anlaggningsplanering enligt modernaste metoder. Kon- 
troll och besiktningar, Isoleringsbeskrivningar 


ULMANNA KOLDBYRAN 
TEN WESTERGREN & Co. 


Byvagen 34, Spånga. Tel. 36 46 46 
Konsulterande ingenjérsfirma for 
kyl- och frysanlaggningar 


BORJE JOHNSSON 
Rédabergsgatan 3, Stockholm. Tel. 34 20 22, 34 20 28 


Program, kostnadsberakningar och kontrollantskap för 
industrier, skolor, bostadshus m. m. 
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LARS G. LAGERSTRÖM 
KONSTRUKTIONSBYRÅ 
NORRKÖPING, Holmstagatan 22 B. Telefon 61730 
Bostad: Lindövägen 48 B, Telefon 30925 


Konstruktioner - Arbetskontroll 
Besiktningar för värme, ventilation, sanitet 


F. LARSSON 


Storgatan 17, Växjö. Tel. 124 44, 165 44 

Konsulterande ingenjörsbyrå för värme-, ventilations- och 
sanitära anläggningar m. m. 

Utredningar, program. Kontroll och besiktningar 
Ansluten till S. K. V.S. 


LARSSON & Co, L. B. 


L. Larsson o. G. Bjarnesten 
Konsulterande Ingenjérsbyra S. K. V. S. 
Riddargatan 12 

Stockholm O. Tel. 63 09 75 växel 


INGEMAR LUNDSTROMS INGENJORSBYRA 


Svartbäcksgatan 20, Uppsala. Tel. 179 00 


" Värme, Ventilation och Sanitära anläggningar 


GUNNAR NORDENHAMMAR 


Kungsgatan 8, Karlstad. Tel. 100 08 och 118 00 


Konsulterande ingeniörsbyrå för värme-, ventilations- 


och sanitetstekniska anläggningar 
Kontroll och besiktningar 


M. NYDE, Konsulterande Ingenjörsbyrå 


Dr. Hjorts gata 10 C. Göteborg C 
Tel. 2088 39 


Värme — ånga — ventilation — sanitet. 


MARTIN NYMANS KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Vidargatan 7, Stockhnim. Tel. 30 02 42 


Upprattar förslag for varme-, ventilations- och sanitets- 
tekniska anlaggningar 
Ansluten till S. K. V. S. 


E. NYZELL 
Kons. Ingenjérsbyra 


Malmabergsgatan 49 D, Västerås 
Tel. 481 74 
Varme — Ventilation — Sanitet 


KONSTRUKTIONSFIRMAN PALMER 
V. Storgatan 35, Kristianstad 
Tel. 123 93 
Varme- och sanitära programhandlingar. 
Husbyggnadsritningar för ombyggnader och 
roparationer 


PRENELLS KONSTRUKTIONSBYRA 


Ingenjör P. A. Prenell 
Ferkensgrand 61, Stockholm C 
Tel. 1025 34, 1025 79, 11 8300 
Medlem av S, K. V. S. 
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ELIS RUNEFELT INGENJORSBYRA AB — 


Sturegatan 10, Stockholm. Tel. 61 62 24, 61 62 84 — 


Utför förslag till varme- och ventilationsanlaggni 
samt sanitaranlaggningar. Utévar kontroll och 


Utredningar, granskningar och besiktningar 


INGENJORSFIRMAN SUNE RYGARD 
2:a Långgatan 53. Göteborg 
Tel. 24 59 26, 24 69 16, 24 6917, 24 69 18 


S-MAN klimat system. 
S-MAN varmeslinga 


ARNE SANDSTEDT INGENIORSBYRA 
Hospitalstorget 3, Linköping. Tel. 401 66, 422 26 


Konsulterande ingenidérsbyra for varme-, ventilations~ 
sanitara anlaggningar | 


YNGVE STARKS INGENJÖRSBYRÅ 
Inneh. Civiling. Yngve Stark 
Gunnilbogat. 8.— Västerås Tel. 494 00 
Konsult. ingenjörer för Värme, Sanitet, Luft- 
konditionering. 
Utför Programhandlingar, Tekn.-ekonomiska utreds || 
ningar, Kontroll 


SUNDLI:s KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Norrköping Söderköpingsv. 57 

Utredning, konstruktioner, kontroller 

och besiktningar för värme-, ventilations-, 
och sanitäranläggningar 


AB SVENSK INDUSTRI-VENTILATION 


Konsulterande firma 
Båstadsvägen 5, Johanneshov, Stockholm 
Tel. 59 23 10, 59 23 50 


LARS WENNBERG 


Konsulterande ingeniörsbyrå 

V. Torggatan 11, Karlstad. Tel. 105 77, 182 08 | 
Konstruktionsbyrå för värme-, ventilations- och saniij 
anläggningar. Kontroll och besiktningar 


AB VVS-KONSTRUKTIONER 


Timmermansg. 24, Stockholm Sö. Konstruktionsbyra i 
och konsulterande ingenjörsverksamhet för Varme-, | 
Ventilations- och Sanitetsanläggningar 


Tel. 44 32 15, 44 32 63, 4432 91 


VÄRMEKONSULTBYRÅN AB | 


Ing. Yngve Gustavson, Kungsg. 66, Sthlm. Tel. 11 9 : 
Angteknik | 
Värme — Ventilation — Sanitet 


VÄRMETEKNISKA BYRÅN 


Ingenjör Åke Persson 

Västra Sjögatan 23, Kalmar. Tel. 127 så FR le fäg pr | 
Bost. tel. 167 71 | 
Konstruktionsbyrå för värme-, ventilations- och sanil 
anläggningar | 


ae 


RGENUDDS 
GGNADS AB 
arvaregatan 13 B. Tel. 122 35 


‘tfér alla slags byggnadsarbeten 
sostnadsberaékningar och utredningar 


BODEN 


URITZ LARSSON 
GGNAD SAKTIEBOLAG 
mangatan 18. Tel. vx 471 50 

ger pa erfarenhet och kvalitet 

| ESKILSTUNA 
"SVENSK 

GGNADSTEKNIK 

fungsgatan 1o A, tel. 11 17 82, 13 38 82 
lus- och industribyggnader 


imbyggnader, reparationer, 
arderingar, besiktningar 


GOTEBORG 
INNAR ZETTERBERG 
GGNADS AB 
hulehuset 


el. 11 59 21, II 5915 
GOTEBORG 


a vag VE ee Oe ot Pin te 
Aone tS = PVE henry 
BX haere | ae y 


BYGGMÄSTARE OCH BYGGNADSFIRMOR 


Byggnadsentreprenader och byggnadsarbeten å löpande räkning 


INGENIÖRSFIRMAN 

FOLKE SÖDERBERG 
Tel. 75 06 70, 75 06 71 
Axialflaktar for gruv- och tunnelventila- 
tion. Ventilationsanlaggningar 


Eltempare 
P KÅLLERED 


BYGGMÄSTARE 
P. WAHLSTEDT 
Stora Nygatan 28 


Telk 21 33 27, (20123"05 
Ombyggnader och reparationer 


STOCKHOLM 


INDUSTRIBYGGARE- 
AKTIEBOLAGET ALUNA 


Högbergsgatan 44 
Tel. vaxel 49 96 55 


STOCKHOLM 


OLOF af FORSELLES 
Byggnadsingenjör 
Linnégatan 57 
Tel. 62 15 15. Bost. 621214 
Nybyggnader, Reparationer 
Specialitet: Grundfoérstarkningar 


STOCKHOLM 
BYGGNADSFIRMAN 
ERIK NISES 
Fridhemsplan 25 
Tel. 53 03 70 
STOCKHOLM 


BERTIL REIBO 
BYGGMASTARE 


Sturegatan 24. Tel. 28 49 14 
Ny- och ombyggnader 
Reparationer 
SUNDBYBERG 


BRODERNA OLSSONS 
BYGGNADSFIRMA 


V. Nobelgatan 25 

Tel. växel 11 96 50 

Joel Olsson bostad 11 67 40 

Paul Olsson » 116966 ÖREBRO 


IAGA BLECK- & PLATSLAGERI 


Pettersson HUSARGATAN 42, GBG C 


Specialverkstad for helsvetsade arbeten i 


ROSTFRI PLAT 


diskbänkar m.m. Byggnadspldtslageri Reparationer 


Bost. Pettersson 14 09 40 
262895 


Tel. 10 59 40 
» 105941 » Verkm. 


FILIALVERKSTAD Tel. 11 07 97 


Wallboard 


KATRINEFORS AKTIEBOLAG 
MARIESTAD 


Byggnadsfirman 
HELGE WIKSTRÖM 


Köpmangatan 19 


UTFÖR: 


Bostads- och Industribyggnader 
Berg- och Anläggningsarbeten 
Byggnadskonstruktioner 


Tel.: Växel 11 12 04 » 11 12 05 - 11 12 06 
GÖTEBORG C. 


Grund- 


förstärkning 


med hydrauliskt nedtryckta 
Megapålar 


Skakningsfri pålning, 
Inomhuspålning, 


Rörtryckning under trafik- 
leder 


A.-B. Grundförstärkningar 
Folkungagatan 3 Göteborg 


Tel. 15 2200 
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| Akustikmaterial 
j STOCKHOLMS REVETERINGS- 
% FABRIK Sollentuna T. 35 25 10 
‘ _ Akustikplattan Gipsi 


Aluminium och -legeringar 
AB SVENSKA ALUMINIUM- 
- KOMPANIET Kungsg 28, Sthlm 
Tel. 23 09 20 


Asfalt och asfaltarbeten 
_ BYGGNADS-AB SVEN A THUN- 
STROM Stockholm Tel. 112154 


oo FALK & CO Avesta 2 
Ar Tallbacksstigen 19, T. 586 02 
ie Asfalt o. Isoleringsarb. Tacktickn. 


x 
OM Bastuaggregat 


AB BAHCO 
_ Fläktverkstäderna, Enköping 


Rx: Belysningsarmatur 
AXEL ANNELL AB 

ae - Drottningholmsvagen 16 

ae > Stockholm K. Tel. 52 06 10 


- SANDER & Co Hednoret 
Tel. Boden 650 16, 650 60 

‘a | Fabriken, Kalix Tel. 300 

Fabriken, Bastuträsk Tel. 37 


AB BYGG-ZATA Storg 6, Sthlm 
Tel. 60 75 35, 60 38 30 


BS Bleck- och platslageri 
(ERNST ENGBERG, PLATSLA- 


_-GERIVERKSTADER, Hagag. 12, 
Så Sthlm T. Vx 309017, 31 43 65 


a oy BR. MAGNUSSONS PLATSLAG. 
Gylle, Borlänge. Tel. 121 45 

+ Svetsning — Platarbeten av 
alia slag 

nN 33 Byggnadssmiden, Reparationer 
24 -STIG S PETTERSSON 

> Platslagerikonsult. Brunnsgr 5, 
Shim Tel. 2170 80 

SS PLATSLAGERI AB 
BLIXT & CO, Grebro 

we Kanalg. SSE Fel. ¥11 62 32 

_ AB J G SCHUBERT & SON 
2 Grev Tureg 29, Sthlm Tel. 62 47 99 


TSS 

; > Branddorrar 

_ HARRY HOLMDAHL AB 
Ystad Tel. 136 75 


2 _ AB KASSASKAP 0. BRAND- 
DÖRRAR Ulvsunday 154, 
zs, Ulvsunda Tel. 25 89 13, -14 
ae \ 


“s 
¢ 


ees. 


å Byggnadsmaskiner 

a AB SANDBYMASKINER 

a Södra Sandby Tel. 1 och 3 
AB TEBE Lindesberg Tel. 835 


_ TORNBORG & LUNDBERG AB 
J, Sthlm 9 Tel. 45 27 00 
— Avdelningskontor i 


I 


_  G6teborg Tel. 13:30 72 
~ Malmö >» 11170 
Sundsvall > 58967 


Byggnadsmaterial 
WAHLIN & CO AB 

_ Vretensborgsv 5, Sthlm 42 
Tel. 190455 
AB A. J LINDGRENS JERN- 
HANDEL Storg. 21 Sundsvall 
Tel. 557 20 
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Byggtorkar 


AB BAHCO 
Flaktverkstaderna, Enköping 


Cement 

CEMENTA Sthlm, Malmö, Göte- 
borg Representerar »Blå-rand- 
cement» Försälj.-ombud finnes å 
alla platser 


AB GULLHÖGENS BRUK 
Skövde Tel. 10620 
Förs.-kont. i Sthlm Tel. 52 09 05 


Cementvarufabriker 


KUNGALVS CEMENTVARU- 
FABRIK T. Kungälv 100 22, 106 10 


Dörrar och portar 


FINNÉ & CO K/B 
Lingbo Tel. 83 
Släta dörrar 


AB JÖNKÖPING-VULCAN 
Avd. Star-produkter 

Jönköping 

Tel. 196 40 

AB ORRESTA SNICKERI- 
FABRIK Orresta Tel. 0171/431 70 
Lamelldörrar och väggar 


SUNDQVIST & WINDT, Säve 
Tel. Göteborg 65 00 53 


Eldningsolja 


SVERIGES OLJEKONSU- 
MENTERS RIKSFÖRBUND 
Huvudstav 12 Sthlm K T. 52 07 50 
Göteborg 19 70 20, Malmö 728 25, 
Sundsvall 575 85, Luleå 142 40 


Fasadtegel 


AB S:T ERIKS FABRIKER 
Uppsala Tel. 328 20 


Fönster 


AB BRÖDERNA LIND 
Uppsala Tel. 456 66 
Vridfönster 

SUNDQVIST & WINDT, Säve 
Tel. Göteborg 65 00 53 


UPPSALA TRÄINDUSTRI 
Tel. 018/36046 
Treglasfönster Red, pat. 


ATVIDABERGS-FONSTRET 
Åtvidabergs Fonsteravdelning, 
Stockholm Tel. 23 75 80 


Garage- och industriportar 


BYGGMATERIAL LINDVALL 
& Co AB Göteborg T. 19 70 80 
Tak- & Vikportar. FORS-PORTEN 


GOTEBORGS BYGGNADSVA- 
ROR Mélndalsy. 59. 20 0450 Gbg 


Golvbelaggning 


AB LAMELLGOLY 
Stockholm, Tel. 23 34 65 


Gravmaskiner 


FIRMA HERMAN BENGTSSON 
Karlstad Tel. 18762. Uthyr gräv- 
maskiner o. bandtraktorer 


AB DALA MASKINGRAVNING 
Hagav.14, Borlänge. T.107 23, 142 27 


BYGGNADS AB C P LIND- 
BOM & SON S. Kungsg 25, Gavle 
Tel. 294 40 

GRAVNINGSBOL. SCHAKT- 
TJANST Karlstad. Tel. 175 18 


Inredningsmaterial 
SKANSKA ATTIKFABRIKEN 
AB, Perstorp, tillverkar 
Original Perstorp-Plattan. 

Tel. 0435-306 00 

Stockholm 23 30 85 

Goteborg 20 04 20 


Inredningssnickerier 


BENNYSSONS SNICKERIER 
Hammarg. 8, T. 299 43 Nrkpg 


Jarnkonstruktioner och 
smidesarbeten 


KLARA SMIDES- & MEK. 
VERKSTAD Klarabergsg 48, 
Sthlm Tel. 1121 83 


AB LARSSON & KJELLBERGS 
EFTR. (A E Andersson & Co) 
Nyköping Tel. 11417, 108 27 


H. SKANTZ SVETS- & MEK. 
VERKSTAD Filarg. 4, Borlange 
Tel. 115 81 

Jarnkonstruktioner - Cisterner - 
Ror - Groyplatr6r - El. o. Gassvets 


SVETSTEKNIK 
Eskilstuna Tel. 70223 Utför allt 
i rep. konstruktion o. byggn. smide 


Kalk 

KALKBRANNERI & KALK- 
STENS AB Riddarg 9, Sthlm 
Tel. 60 06 07 


AB KARTA & OAXENS KALK- 
BRUK Sthlm Tel. 22 21 40 


Kladskap 


AB NORDVERK, 
Uddevalla. Tel. 14100 


Kylrumsdorrar 


HARRY HOLMDAHL AB 
Ystad Tel. 13675 


Ledstanger 

K E OLSSONS SNICKERI- o 
LEDSTANGSFABRIK Kung- 
stensg 24, Sthlm, Tel. 31 70 41 


Ljuskopiering 
STOCKHOLMS KOPIERINGS- 
ANSTALT Sthlm, Tel. 11 1092 


Lattbetong 

AB DALBY SIPOREXFABRIK 
Dalby Tel. Lund 504 50 
GOTEBORGS SIPOREXFABRIK 
AB Göteborg H Tel. 22 8400 
ISOLERINGS AB LATTONG 
Huddingevagen 470, Älvsjö 

Tel. 47 64 30, 47 53 51 


Markiser o. . persienner 


AB P ERICSSON & cc 
Tennisstadion, Sthlm 61 
Odinsplatsen 3, Gbg C1 


Masugnsslagg, lattare| 


RICHARD NILSSON 
Becksjudarv 35 Nacka 
Tel. växel 162645 


S. MATTSSONS PLAT?) 
NINGS AB. Borlänge, 


Monterbara stuprör | 
och hangrannor 
SVENSKA PLATROR Af 


Linköping Tel. Växel 426(| 
ständigt system i 5 dimer 
| 


Murbruksfabriker 


NYA MURBRUKSFAB? 
I STOCKHOLM AB | 
Jungfrugatan 8, Stockhob| 
Tel. 63 09 80 | 


Målaremästare 


CURT BÄCKSTRÖM H 
BILLACKERING, Sund) - 
Tel. 11533, 117.66 


HOLMQUISTS MÅLERI 
Linköping Tel. 267 50, Si 
Tel. 632 59 Entr. för sta 
o. priv. inrattn. i hela lan” 


AB ARNOLD LUNDELL 
MalerirGrelse T. 11 38 98,,@ 
Göteborg. Hus. o. Rostsk 


Mobler och inredninga 


AB SVENSKA MOBEL() 
FABRIKERNA Bodafors§ 
Kontor Myntg 5, Sthlm || 
Kanslihuset) T. 2071 30, 


Oljeeldningsanlaggnin” 


SVENSKA NU-WAY Af 
Högbergsgatan 44, Stockhi 
Tel. 448405 ini 

1) 


Plast och plastprodui| _ 


AB CELLOPLAST, Nop) 
Tel. 297 80 Polyetenfolier 


Plattsattningar ; 
AB BRÖDERNA EDEN 
Gävle Tel. 22002, 226 039! 
Forsaljn. o. montering an 
vagg- o. golvplattor, Kost} 
plast- o. linoleumplattor | 


JOHN ERICSSONS | 


PLATTSATTNINGS ABB” 
Norr Malarstrand 74, Sth i 
I 
| 
| 
| 


Tel. 52 02 20 
Floorflex — Kakelfix 


Presenningar 


AB PRESENNINGUTHW! 
Karlav 9, Sthlm Tel. 11 1) 
Varmlandsg 1, Gbg T. 14 8) 
Carlsg 14, Malmö T. 189 2! 

Linnég 21, N-kép. T. 2174 
Vallg. 22, Sundsvall T. 5514 , 


KÖPSREGISTER 


f gar 
(ASFALT AB 


lorg C. Tel. 173570 
Vålningar av alla slag 


| teringsmattor 


IKHOLMS REVETERINGS- 
[IK Sollentuna Tel. 35 25 10 


INADE ROR I GOTE- 

ir AB, Goteborg 

landsg. 9. Tel. 145663 

|} A JONSSON 

jötev 259, Enskede 

Nx 47 25 65 

IA KARLSSON ROR F:a 
jitsrog. 7 D Goteborg 

0400 ankn. filial. Mölndal 
NAUMBURG & Co 
idsgatan 24, Stockholm C 
3 00 80 

OA SJÖGREN 

ir Samuelsgatan 16, Sthlm 
{22160 Etabl. 1888 


itkarror 


FÖRBY BRUK 

Tel. 383 

"kärran 

ILSSONS REDSKAPSFABR. 
5. Tel. Jönköping 500 55 
Ithlm 0760/313 60 


Skyltar 


AB INDUSTRIGRAVYR 
Spånga Tel. 3925 55 


Stenhuggerier och 
byggnadssten 


BERGA STENHUGGERI AB 
Hällabrottet T. Örebro 720 01,-02 


BERGGRENS STENHUGGERI 
Hornsg 117, Sthlm Tel. 68 80 80 


AB BJURSTORPS MARMOR- 
VERK Katrineholm Tel. 200 83 
Vastervik Tel. 122 46 

Stockholm Tel. 59 1417 


AB BORGHAMNS KALK- 
STENSBROTT Borghamn 

Tel. Rogslésa 20015 Kalksten i 
ljusgrå, grågrön och rod färg 


EDEBY MARMORBROTTS 
FÖRSÄLJNINGSKONTOR 
Norrlandsg 18, Sthlm Tel. 10 86 91 


AB FÖRENADE GRANIT- 
INDUSTRIER Karlshamn 
Avd. Upplandsg 3, Sthlm 
Tel. 20 04 80, 20 82 40 


INDUSTRI AB ÖLANDSSTEN 
Kalmar Tel. 137 85, 105 28 
Kalksten, marmor, granit 


TORNBY STENHUGGERI AB 
Fornåsa T. Motala 700 43, 701 43 
Kalksten i grå, ljusgrå och 

brun färg 


2:a, reviderade och utökade upplagan, antagen den 19 nov. 1953 av representanter för Kungl. Byggnadsstyrelsen, Kungl. Bostadsstyrelsen, 
Stockholms stads byggnadsnämnd, fastighetsnämnd, stadsplanenämnd och statistiska kontor, Svenska Bankföreningen, Svenska Teknologför- 
mingen, SAR, SVR, Stockholms Byggmästareförening, Sveriges Fastighetsägareförbund och Institutet för värdering av fastigheter i Stockholm. 


Detta uppslagsverk med dess nya regler för yt- och volymberäkning av husbyggnader och referat av 1953 års lagändringar beträffande expropriation, 
Vastighetsbeskattning, tomträtt m.m. bör vara av särskilt intresse för statliga och kommunala myndigheter, fastighetskreditanstalter, byggmästare, arkitekter, 


Stenhuggerier och 
byggnadssten (forts.) 


ÖLANDS SANDVIKS 
BRUKS AB Persnäs 
TSE 
Postbox 912, Sthlm 1 
WAG PAL OB ac, NS 


Stuckarbeten 


FIRMA A CONTE Radmansg 43, 
Sthlm Tel. 333407 Stuck, konst- 
sten, marmor- o. glasmosaik, al- 
fresco samt gipsarbeten. Försäljare 
av Kosta glasmosaik 


Takpapp 


KLOSTERS FABRIKERS K/B 
Jönköping Tel. Växel 725 20 


AB MATAKI 
Malmö Tel. 730 00 
Utför även större taktäckningar 


Tapeter 


HANDELSBOL. HJERNE & SON 
Hornsg 188, Sthlm Tel. 68 11 00 


C A KABERGS TAPET- 
AFFÄR, J V MODIN AB 
Regeringsg 5, Sthlm 

IRS SS Se es) 
WINGQVISTS TAPETER 

G:la Brog 19, Sthlm Tel. 23 30 50 


Tegel 


TEGELBRUKENS FORSALJ- 
NINGSAKTIEBOLAG 
Norrlandsg 11, Sthlm Tel. 23 31 15 


Trappor 


AB ERNST HELLSTEDT & CO 
Eskilstuna T. 371 00 Uhlin-trappor 


Träfiberplattor 


Karlit 
KARLHOLMS AKTIEBOLAG 
Karlholmsbruk Melek 


Trakonserveringsmedel 
CERES 

Malmo Tel. 222 47 
Coppersat 


Travaror 


KARLSKOGA TRAVARU AB 
Skrag. 3, Karlskoga, Tel. 363 80 


Tvattmaskiner 


VERKSTADSAKTIEBOLAGET 
CALOR 

Stockholm Pa Ulvsunda 1 
Tel. 28 25 10 
Tvättmaskiner, centrifuger, 
tumlare, manglar, pressar 


tork- 


Vaggbekladnad 


STOCKHOLMS REVETERINGS- 
FABRIK Sollentuna Tel. 35 25 10 
Byggnadsplattan Gipsi 


Varmeledningspumpar 


AB PUMPINDUSTRI 
Goteborg Tel. 20 00 20 
Stockholm Tel. 20 20 64 


FASTIGHETSNOMENKLATUR 
med tillhörande begreppsbestamningar, avsedda for 
städer och stadsliknande samhällen 


ngenjörer, fastighetsägare, fastighetsmäklare m.fl. 


| Sändes portofritt om likvid in- 
sättes på vårt postgiro nr 3124 


Pris inb. kr. 12: — 


BYGGMÄSTARENS FÖRLAG Kungsgatan 32, Stockholm C 


RÖD. ANDERSSONS ÅKERI 


Öv. Trädgårdsgatan 5, Karlskoga 
Tel. 30617, 32817 


tfor alla transporter med lastbilar samt schakt- 


ingar med grävmaskiner och bandtraktorer 


AB Larsson & Kjellbergs Eitr. 


OXELOSUNDS MEK. VERKSTAD 


Nyköping - Telefon 114 17, 108 27 


Oxelösund Telefon 305 47 808 78 


Smides & mek. verkstad 


Utfér:: Jérnkonstruktioner; grovplatslageri 


Mek. arbeten 


| 


QQ | 


Sach, 


SVENSKA RIKSBYGGEN 


projekterar, bygger och förvalt 


ar bostäder för föreningar, kommuner och industrier 


ESSELTE AKTIEBOLAG 
STOCKHOLM 1958 


